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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: Kit ogniotrwaly
Numer CAS: nie ma (mieszanina) Numer ES ( EINECS): nie ma (mieszanina)
Numer indeksowy: nie ma (mieszanina) Numer rejestracyjny REACH: Nie uzywany w
przypadku mieszanin.

Inne nazwy: Nie ma.
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (unique formula identifier — UFI) : 3R10-X0A9-S004-1XDF
1.2 Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Budownictwo — lepienie wktadéw kominowych i szamotoéw kwasoodpornych.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: P-D Refractories CZ a.s.
Adres: Nadrazni 218, 679 63 Velké Opatovice, Republika Czeska
Tel.: +420 516 493 111, Faks: 516 477 338
Adres poczty el. wykwalifikowanej osoby odp. za kart¢ char.: milan.mazura@pd-group.com
1.4 Numer telefonu alarmoweqgo:
Toksykologiczny Osrodek Informacyjny (Czechy) - +420 224919293, +420 224915402
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2, Republika Czeska

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady:
Skin Irrit 2: Dziatanie zrace / draznigce na skorg, kat. 2
H315 Dziata drazniaco na skorg.
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kat. 1
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 Toksyczno$¢ dla specyficznych organéw docelowych — jednorazowe narazenie, kat. 3
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
STOT RE 1: Toksyczno$¢ dla specyficznych organéw docelowych — wielokrotne narazenie, kat. 1
H372 Powoduje uszkodzenie ptuc poprzez dlugotrwate lub powtarzane wdychanie.

2.2 Elementy oznakowania:

Symbol:
3
GHS05 GHS08
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera: Krzemian sodu (WE: 215-687-4), Krzemionke — SiO; (frakcja
wdychalna)
H-zwroty: H315 Dziata draznigco na skore.
(zwroty wskazujgce rodzaj H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
zagrozenia) H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie ptuc poprzez dlugotrwate lub powtarzane
wdychanie
P-zwroty: P260 Nie wdycha¢ pytu.
(zwroty wskazujace srodki P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong
ostroznosci) oczu/ochrong twarzy.
P284 [W przypadku niedostatecznej wentylacji] stosowac indywidualne
$rodki ochrony drog oddechowych.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal wyptukiwac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub
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lekarzem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik nalezy przekaza¢ do fachowej utylizacji.
Informacje uzupetniajace na Brak.
etykiecie:

2.3 Inne zagrozenia:

Substancje trwate, bioakumulatywne i toksyczne, wysoce trwate i wysoce bioakumulatywne:

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPVB:

Produkt nie zawiera substancji typu PBT i vPvB.

Mieszanina nie spelnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006, sktadniki nie sa podane na Kandydackiej li§cie substancji wzbudzajacych szczegblnie duze obawy
(SVHC).

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1. Substancje:
Nie podaje sig.
3.2. Mieszaniny:
Sucha mieszanka na bazie domieszek schudzajacych i piaskow kwarcowych ze spoiwem chemicznym oraz z
utwardzaczem na bazie fosforanu glinu. Zawiera 15-25% niewtoknistego tlenku glinu (CAS: 1344-28-1, WE:
215-691-6) oraz 70-80% tlenku krzemu (1V) — krzemionki (CAS: 14808-60-7, WE:238-878-4).
Substancje, ktére przedstawiaja zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska naturalnego:

CAS
Koncentracja WE Klasyfikacja wg
Nazwa skladnika -
o ! % masy Numer indeksowy 1272/2008/WE
Nr rejestr.
STOT RE 1: Toksycznos¢ dla
14808-60-7 .

. . specyficznych organéw
Krzemlonka (SIOz) Rudomal KV (KVLP), KVP 238'878'4 doce|owych — wielokrotne
(Strzeleczski piasek <[25,2 - 27,3]*) brak danych narazenie, kat. 1 )

drobno mielony) nie podlega H372: Powoduje uszkodzenie
reiestracii pluc poprzez dtugotrwate lub
J J powtarzane wdychanie.
Skin Irrit 2: Dzialanie Zrace /
drazniace na skore, kat. 2
H315 Dziala drazniaco na skore.
Eye Dam. 1 Powazne
uszkodzenie oczu / dziatanie
Kwas krzemowy, so6l 1344-09-8 draznigce na oczy, kat. 1
sodowa 215-687-4 H318 Powoduje powazne
10 brak danych uszkodzenie oczu.
01-2119448725-31- | STOT SE 3 Toksycznos¢ dla
(LITHOPIX S2) XXXX specyficznych organow
docelowych — jednorazowe
narazenie, kat. 3
H335 Moze powodowaé
podraznienie drog
oddechowych.**)

*) Wyrazono jako zawarto$¢ frakcji respirabilnej
**) lIdentyfikacja dostawcy sktadnika

Substancje, dla ktérych wystepuja limity ekspozycji w §rodowisku pracy:
W fazie statej nie zawiera, inaczej patrz informacje w sekcji 8.1.

Specyficzne stezenie graniczne n. mnoznik
Ocena ostrej toksycznosci
Nie sg one okreslone dla komponentéw
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy.

4.1.1 Zalecenia dot. pierwszej pomocy:

Wskazéwki ogolne: Natychmiastowa pomoc lekarza jest konieczna w przypadku polknigcia lub kontaktu z
okiem. W trakcie pracy nalezy przestrzega¢ zasad higieny pracy. W trakcie pracy nalezy ograniczy¢ do
minimum bezposredni kontakt skory i $luzéwki pracownikow z produktem. W razie powaznych
probleméw nalezy skontaktowacé si¢ z lekarzem.

Wdychanie: W przypadku inhalacji nalezy wyjs¢ na $wieze powietrze. Wyptukaé jamg ustng
woda, wydmuchac¢ nos, aby usuna¢ inhalowany pyt.
Kontakt ze skorg: Przenie$¢ dotknieta osobe od zrodta skazenia. Usuna¢ skazong odziez i obuwie, przed

kolejnym uzyciem wyczyscié. Jak najszybciej przemy¢ doktadnie skore ciepla woda i
mydtem lub innym $rodkiem do mycia skory i natrze¢ odpowiednim kremem.

Kontakt z okiem: Natychmiast zaczgé wymywac strumieniem letniej wody przez co najmniej 15 minut,
jednoczesnie przytrzymujac otwarte oczy. Po wyptukaniu mozna uzy¢ odpowiednie;j
wody do oczu. Takze okolice oczu obmy¢ woda. Skontaktowac si¢ z lekarzem, do
czasu interwencji lekarza kontynuowa¢ przeptukiwanie.

Spozycie: Nigdy nie wywotywac¢ wymiotdw u osoby nieprzytomnej! Nie podawaé
nieprzytomnej osobie zadnych napojow! Natychmiast skontaktowac¢ si¢ z lekarzem.
Doktadnie wyptukaé usta woda. Daé do wypicia kilka szklanek wody lub mleka, jezeli
s one natychmiast do dyspozycji.

4.1.2 Informacje uzupetniajgce: a)Natychmiastowa pomoc lekarza jest konieczna w przypadku spozycia lub
przedostania si¢ do oka
b) W przypadku inhalacji zalecamy umie$ci¢ dotknieta osobe na swiezym powietrzu.
¢) Usuna¢ zabrudzone czg$ci odziezy.
d) Zalecane $rodki ochrony osobistej dla osob, ktore udzielaja pierwszej pomocy: Patrz
sekcja 8

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia.

Podraznienie drég oddechowych.

Moze podrazni¢ skore.

W przypadku kontaktu z oczami wywotuje podraznienie.

W przypadku potkniecia wywoluje uczucie palenia w ustach. Objawy zoladkowo-jelitowe obejmujace

nudnos$ci, wymioty.

4.3 4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym.

W przypadku nudno$ci zaleca si¢ zasiggnigcie porady lekarza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1 Srodki gasnicze Odpowiednie: Niepalne. Wykorzystane opakowanie moze by¢ palne, nalezy uzy¢
odpowiedniego srodka gasniczego dostosowanego do pozaru w otoczeniu.
Niewlasciwe: Nie ma.
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Nie ma.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowaé wyposazenie w zaleznosci od pozaru w otoczeniu. Materiat
niepalny.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA
6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla pracownikéw z wyjatkiem pracownikow interweniujgcych w sytuacji awaryjnej:
Ograniczy¢ dostgp nieupowaznionych osob do zagrozonego obszaru do czasu usunigcia wyjatkowego
zdarzenia. W przypadku duzych uwolnien zabezpieczy¢ dotkniety obszar przed dostepem osob
nieupowaznionych.
6.1.2 Dla pracownikéw interweniujgcych w sytuacji awaryjnej:
Zapobiec dalszemu szerzeniu si¢ pytu w powietrzu. W przypadku zapylonego srodowiska korzystac z
roboczych §rodkéw ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Nie sa wymagane zadne specjalne srodki.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

Nie wywiera gwaltownego negatywnego wptywu na §rodowisko naturalne. Zapobiec dalszemu szerzeniu si¢
pytu w powietrzu. Zuzyty produkt nalezy umiesci¢ w specjalnych zbiornikach na odpady.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Rozsypany produkt zamie$¢, umiesci¢ w wyznaczonych zbiornikach na odpady. W trakcie czyszczenia
zapobiec nadmiernemu powstawaniu pytu. Nie sa3 wymagane zadne inne specjalne §rodki ostroznosci.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Robocze $rodki ochrony osobistej - sekcja 8.

Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

7.1.1 Konkretne zalecenia: W trakcie manipulacji zapobiega¢ nadmiernemu (niepozagdanemu) powstawaniu
pyhu.

7.1.2 Wskazowki dotyczace BHP: Przy pracy korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej tam, gdzie bedzie

to potrzebne. Nie s3 wymagane zadne inne specjalne srodki ostroznosci.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci: Przechowywaé w suchym miejscu. Zapobiega¢ powstawaniu pytu. Limity dotyczace
magazynowania: Nie zostaly okreslone.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe: Oprocz danych w rozdziale 1.2 nie zostaly okreslone Zadne inne
wymagania lub wskazowki.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli: Zgodnie z rozporzadzeniem rzadu nr 361/2007 Dz.U., ktére okresla
warunki ochrany zdrowia przy pracy, w brzmieniu obowiazujacym, zatacznik nr 3:
Dla danego produktu nie zostaty okre$lone limity higieniczne.
Ze wzgledu na cechy produktu mozna wykorzystaé nastepujace wartosci:
Dla pytéw o oddziatywaniu fibrogennym:

substancja PEL (mg.m-3) PELc (mg.m-3)
(frakcja respirabilna) (ogolna frakcja)
Krzemien, krystobalit 0,1 --
substancja PEL (mg.m-3) PELc (mg.m-3)
Fr< 5% Fr>5%
pozostate krzemiany 2,0 10: F, 10

(Fr = frakcja respirabilna)
Dla pytow o mozliwym oddziatywaniu fibrogennym:

substancja PELc (mg.m3)
(ogolna frakcja)

Amorficzny SiO2 4,0

Dla pytéw o przewaznie niespecyficznym oddziatywaniu

substancja PEL (mg.m)

Glin i jego tlenki (z wyjatkiem gamma Al,O3) 10

8.2 Kontrola narazenia:
8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli: Wentylacja — Tam, gdzie mozna utrzymywac zawarto$¢ pytu w
powietrzu pod kontrolg przy pomocy metod technicznych (lokalne odsysanie, wietrzenie itp.)
8.2.2 Indywidualne zabiegi ochronne wigcznie ze $rodkami ochrony osobiste;j:
Warunki dotyczgce higieny: Zapobiec kontaktowi z oczami, nie wdychac.
Nie przebywac¢ bez powodu w miejscach o podwyzszonym stezeniu pytu.
Przed jedzeniem, piciem, wizytg w toalecie i po zakonczeniu pracy przestrzegac
zwyktej higieny osobistej.
Srodki ochrony osobiste:
Ochrona oczu i twarzy: W miejscu nadmiernego powstawania pytu korzysta¢ z okularéw ochronnych z
ostong boczna.
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Ochrona skéry — ochrona rak: Ochronne rgkawice robocze (np. skorzane).
Ochrona pozostatej czesci skory:  Odziez i obuwie robocze.
Ochrona drég oddechowych: W przypadku przekroczenia koncentracji w miejscu pracy uzy¢ respiratora z
filtrem przeciwko pytom fibrogennym
Zagrozenie cieplne: Nie wchodzi w rachube.
8.2.3 Ograniczanie ekspozycji srodowiska naturalnego:
Zapobiec rozpraszaniu produktu w trakcie cigcia, szlifowania, famania itp.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Informacje dotycza mieszanki.
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Stan staly — mieszanka sypka o uziarnieniu ponizej 0,5 mm
b) Kolor szary

c) Zapach To nie jest.

d) Temperatura topnienia/krzepnigcia Nie wymienione.

e) Temperatura wrzenia lub Nie jest to ustalone.

poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia

f) Palno$¢ materialow To sig¢ nie pali.

g) Dolna i gorna granica nie ma.
wybuchowosci

h) Temperatura zaptonu To sig¢ nie pali.

i) Temperatura samozaptonu To sig¢ nie pali.

j) Temperatura rozktadu Nie wymienione.

k) pH 11

[) Lepko$¢ kinematyczna Nie jest to ustalone.
m) Rozpuszczalnosé Nierozpuszczalny
n) Wspoétczynnik podziatu n- Nie wymienione.

oktanol/woda (warto$¢
wspoélczynnika log)

0) Preznos$¢ pary Nie jest to ustalone.

p) Gesto$¢ lub gestos¢ wzgledna 2,7 g/cm® (masa nasypowa)
q) Wzgledna gestosé pary Nie wymienione

r) Charakterystyka czasteczek Nie wymienione

s) wlasciwosci wybuchowe Nie wymienione.

t) wlasciwosci utleniajace nie ma

9.2. Inne informacje
Zawartos$¢ rozpuszczalnikow (VOC) 0% (wg definicji ustawy o ochronie powietrza)

9.2.1 Informacje dotyczgce klas Nie wymienione

zagrozenia fizycznego

9.2.2 Inne cechy bezpieczenstwa Nie wymienione
Uwaga:

,,Nie podaje si¢”: informacja nie ma znaczenia dla produktu
,,Nie podano”: nie ma do dyspozycji zadnych danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$¢: W odpowiednich warunkach magazynowania i wykorzystania nie
dochodzi do Zzadnego rozpadu.

10.2 Stabilnoé¢ chemiczna: W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reaguje z mocnymi kwasami.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢:  Nie ma.

10.5 Materiaty niezgodne: Mocne kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Nie ma.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:
Drogi narazenia: W przypadku zwyktych drog narazenia nie ma zadnych ostrych ani chronicznych
oddziatywan.
a) Ostra toksycznosc¢:
- LDso, doustnie, szczur (mg.kg™): brak
- LDso, skornie, szczur lub krolik (mg.kg™): brak
- LCs, inhalacyjnie, szczur, dla aerozoli lub czasteczek (mg.kg?): brak
- LCsp, inhalacyjnie, szczur, dla gazow i par (mg.kg™): brak
W przypadku potkniecia: Nie podano.
b) dziatanie zrace/drazniace na skore: Podraznia.
) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Moze wywotaé szybkie uszkodzenie oczu.
d) Dziatanie uczulajace na uktad oddechowy / skore: Niesklasyfikowane.

€) Mutagenno$¢ w komodrkach zarodkowych: Niesklasyfikowane.
f) Rakotworczos¢: Niesklasyfikowane.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: Niesklasyfikowane.

h) Toksyczno$¢ dla specyficznych organdéw docelowych — jednorazowe narazenie: Moze powodowaé

podraznienie drog oddechowych.

i) Toksyczno$¢ dla specyficznych organéw docelowych — wielokrotne narazenie: Powoduje uszkodzenie ptuc

poprzez dtugotrwate lub powtarzane wdychanie.

Niniejszy produkt zawiera wdychang krzemionke jako nieczysto$¢, dlatego zostat sklasyfikowany jako STOT

RE 1 wedlug kryterium zdefiniowanego w rozporzadzeniu EW 1272/2008. Diugotrwala lub intensywna

ekspozycja na respirabilny pyt zawierajacy krystaliczng krzemionke moze spowodowaé pylice krzemowa czyli

guzkowe zwtoknienie ptuc spowodowane przez odktadanie si¢ drobnych respirabilnych czastek krystalicznej

krzemionki w ptucach.

W 1997 agencja IARC (Miedzynarodowa Agencja Badania Raka) orzekta, ze wdychana ze Zrodet zwigzanych z

narazeniem zawodowym krystaliczna krzemionka moze powodowaé¢ u ludzi nowotwory ptuc. Wskazano

jednak, ze to nie dotyczy wszystkich okolicznosci wystepujacych w przemysle i wszystkich rodzajow

krystalicznej krzemionki. (Monografie agencji IARC dotyczace oceny zagrozen karcinogenezg stwarzanych dla

ludzi przez $rodki chemiczne, Krzemionka, pyt krzemianowy i wtdkna organiczne, 1997, tom 68, IARC, Lyon,

Francja). W czerwcu 2003 Komitet Naukowy UE ds. Warto$ci Dopuszczalnych Narazenia Zawodowego

SCOEL orzekl, ze gtownym efektem wdychania respirabilnej krystalicznej krzemionki u ludzi jest pylica

krzemowa. ,,Istnieja wystarczajace informacje, aby orzec, ze u osoéb z pylica krzemowa wzgledne ryzyko

wystapienia nowotworéw pluc jest zwickszone (nie dotyczy to w widoczny sposob pracownikdéw bez pylicy

krzemowej, wystawionych na dziatanie pylu krzemionkowego w kamieniotomach i przemysle ceramicznym).

Dlatego zapobieganie wystgpowaniu pylicy krzemowej zmniejsza rowniez niebezpieczenstwo powstawania

nowotworow...” (SCOEL SUM Doc 94-final, czerwiec 2003).

Istniejg zatem dowody, ze zwickszone ryzyko wystgpowania nowotwordéw jest ograniczone do 0sob cierpigcych

juz na pylice krzemowa. Ochrong pracownikéw przed pylica krzemowa nalezy zapewnié przestrzegajac

okreslonych przez przepisy limitdow ekspozycji w miejscu pracy i wprowadzajac, jezeli to wymagane,

dodatkowe $rodki zarzadzania ryzykiem (patrz sekcja 16).

]) niebezpieczenstwo w razie wdechniecia: W formie suchej moze powodowaé podraznienie.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wiasciwosci powodujace zaburzenia uktadu hormonalnego

Dane nie dostgpne.

11.2.2 Informacje dodatkowe

Produkt moze zawiera¢ krystaliczny krzem. Inhalacja pytu z produktu uwazana jest za zrodto minimalnego
ryzyka powstania zwtoknienia ptuc (krzemicy). Podejrzenie chronicznych obstrukcyjnych dolegliwosci
phlucnych wystepuje jednak dopiero po bardzo dlugim czasie wystawienia (lata) na koncentracje
przekraczajace dopuszczalne limity. Rakotworczo$¢ krystobalitu u ludzi nie zostata jednoznacznie
wykazana.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczno$é: Materiat naturalnego pochodzenia, nie ma przestanek wskazujacych na toksyczne
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oddzialywanie na organizmy wodne.
12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu: Produkt jest inercyjny i nie rozktada sig.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacyjny:  Nie ma do dyspozycji zadnych danych.
12.4 Mobilno$¢é w glebie: Nie ma do dyspozycji zadnych danych.
12.5 Wyniki wtasciwosci PBT i vPvB:  Nie sg wymagane.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania : Produkt jest inercyjny i jego mozliwe negatywne skutki dziatania
polegaja na mechanicznych skutkach dziatania pytu.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw: Przechowywanie na wysypiskach nalezacych do odpowiedniej
grupy. Usuwanie za posrednictwem kanalizacji: Ze wzgledu na cechy produktu - wykluczone.
Zaszeregowanie odpadéw zgodnie z Europejskim katalogiem odpadow):

10 12 01 Odpadowe masy ceramiczne przed obrobka cieplna, kat. O.
13.2 Sposoby utylizacji skazonych opakowan: Na podstawie cech konstrukcyjnych materiatu opakowania
odpad zostat zaklasyfikowany do grupy 15 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi), kat. O. Puste opakowanie bez resztek zawartosci mozna
utylizowaé w sposob zalezny od konstrukcyjnych wlasciwosci materiatu opakowania (punkty zwrotne,
recykling, wysypiska, spalarnie).
13.3 Przepisy prawa dotyczace odpaddw:
Europejskim katalogi odpadéw

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporte

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.4. Grupa pakowania

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikoéw

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie podlega przepisom o transporcie niebezpiecznych przedmiotow

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Odpowiednie prawodawstwo Unii Europejskiej:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i1 uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie ( WE) nr 1907/2006
- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszy wykaz indykatywnych
dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w wykonaniu dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed zagrozeniami zwigzanymi z chemikaliami agentow w
pracy
- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartoéci narazenia zawodowego w wykonaniu dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca
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dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE

- Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz indykatywnych

dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w wykonaniu dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca

dyrektywe Komisji 2000/39/WE

- Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz indykatywnych

dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE

- Europejski Katalog Odpadow

- Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczen emisji lotnych zwigzkow

organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikow organicznych w niektdrych czynnosciach i instalacjach
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobojczych Tekst majacy znaczenie dla EOG

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie ma zadnych danych dla oceny bezpieczenstwa substancji chemicznych dla tego materiatu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Dane dot. zmian i rewizji:

Nr rewizji Data Wprowadzone zmiany
Niniejsza karta charakterystyki zastepuje karte charakterystyki z 11.9.2003. Gtéwne
zmiany:
1 18.2.2005 -Rozdz. 2 — Informacje dot. sktadu substancji lub preparatu: Zastosowanie
- utwardzacza fosforanu glinu, ktory nie jest zaklasyfikowany jako substancja
niebezpieczna, zamiast fluorokrzemianu sodu.
- Modyfikacja tresci i podziatu karty charakterystyki zgodnie z nowymi przepisami
2 1.2.2006 Niniejsza karta charakterystyki zastgpuje karte charakterystyki z 18.2.2005. Gtéwna
o zmiana: modyfikacja graficzna karty charakterystyki.
Modyfikacja struktury oraz zmiany formalne catej karty charakterystyki zgodnie z
3 6.11.2007 zakgcznikiem nr II do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE)
nr 1907/2006 (REACH)
4, 1.11.2008 Poszerzenie wazno$ci karty charakterystyki o nowy produkt RUDOMAL KVP.
5. 20.11.2012 | Cykliczna rewizja
6 21.8.2013 Ogolne przerobienie KCH zgodnie z obowiazujaca wersja zatacznika II do
' o Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
7. 27.3.2015 KCH zostata uzupelniona 0 RUDOMAL KVLP i QUARZKIT MS90LS
Skorygowanie brzmienia nazw podsekcji zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE)
nr 2015/830.Modyfikacja karty charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji
UE 2020/878.
Aktualizacja przepisow prawnych.
11. 17.04.2023 Modyfikacja karty charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji UE 2020/878.
8. 15.12.2015 | Aktualizacja przepisow prawnych.
Dodano kod UFI.
Zmiany w karcie charakterystyki zaznaczono SZARA PODSTAWA.
Rewizja grup jakosciowych wtasciwych dla KCH w zaleznosci od sktadnikow
produktu.
Zmiany uwidocznione w podsekcjach: Nagtowek, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 11.1,
14.1,14.2,15.1, 16.
9. 10.01.2018 | Aktualizacje naglowkow i sekcja 1.3.
Sekcja. 3 - Zmiana klasyfikacji - usunigcie Aquatic Chronic 3: Niebezpieczne dla
10. 12.4.2018 srodowiska wodnego (przewlekte), kat. 3 H412. Pus¢ P273 i P391.
Dziwne. 13, 15. - Aktualizacja przepisow
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11. 17.04.2023 Modyfikacja karty charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji UE 2020/878.

Aktualizacja przepisow prawnych.

Dodano kod UFI.

11. 15.12.2022

Wazne odsytacze do literatury i zrodet danych: Informacje zawarte w niniejszej karcie zostaly opracowane na
podstawie materiatow Zrodtowych producenta, na podstawie materiatdéw zrodtowych dostawcy sktadnikow
»Strzeleczski piasek drobno mielony”, ,,Szkto wodne sodowe 36/38 kontener 1000 17,

LITHOPIX S2”, a nastgpnie na podstawie obowigzujacych przepiséw prawnych RCz i UE.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i zwrotow okreslajacych $rodki ostroznosci.
Pelne brzmienie wszystkich zwrotéw i wskazdéwek, ktérych petne brzmienie nie zostalo podane w sekcjach od
2 do 15:

Brak.

Wskazoéwki dotyczace wszelkich szkolen przeznaczonych dla pracownikéw zapewniajacych ochrone zdrowia
ludzi i srodowiska naturalnego:

Pouczenie dotyczace pracy z produktem wprowadzi¢ do systemu szkolenia o bezpieczenstwie pracy
(szkolenie wstepne, szkolenie na stanowisku pracy, powtdrne szkolenia) zgodnie z konkretnymi warunkami
W miejscu pracy.

Dialog spoteczny dotyczacy respirabilnej krystalicznej krzemionki:

W dniu 25 kwietnia 2006 r. zostato podpisane w ramach dialogu spolecznego wielosektorowe porozumienie
dotyczace ochrony zdrowia pracownikow przez prawidlowe postgpowanie i stosowanie krystalicznej
krzemionki i produktéw ja zawierajacych. To autonomiczne porozumienie, wspierane finansowo przez
Komisje Europejska jest oparte na Przewodniku Dobrych Praktyk. Wymagania Porozumienia weszly w zycie
25 pazdziernika 2006 r. Porozumienie zostalo opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
(2006/C 279/02). Tekst Porozumienia wraz z aneksami i Przewodnikiem Dobrych Praktyk jest dostepny pod
adresem http://www.iiepsi.eu i zawiera pomocne informacje oraz wytyczne dotyczace postepowania z
produktami zawierajacymi respirabilng, krystaliczng krzemionke. Bibliografia jest dostgpna na zyczenie w
organizacji EUROSIL, Europejskim Stowarzyszeniu Producentow Krzemionki.

Zalecane ograniczenia zastosowania: Uzywa¢ wytacznie w celach okreslonych przez producenta.

Inne informacie:

Informacje podane powyzej opisuja wylacznie wymogi bezpieczenstwa produktéw i opierajg si¢ o obecny
stan naszej wiedzy. Nie opisuja wlasciwosci produktéw w sensie parametrow jakosciowych i przepisow
prawa dotyczacych realizacji gwarancji.

Koniec karty charakterystyki.




