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RHI MAGNESITA Nazev vyrobku: Zarovzdorny tmel CERMAL
Vyrobkova skupina: RUDOKIT,
Jakost: RHIM-CERMAL

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku:
Obchodni nazev: Zarovzdorny tmel CERMAL
Cislo CAS: neni (smés) Cislo ES (EINECS): neni (smés)
Indexové ¢islo: neni (smés) Registracni ¢islo REACH: Pro smési se neuziva
Dalsi nazvy: Nejsou.
UFI kéd: JCJ0-10XJ-HO07-F2F6
1.2 Piislusnda uréend pouziti latky nebo smési a nedoporu¢end pouziti:
Stavebnictvi - lepeni kominovych vlozek a kyselinovzdornych Samoti, bez dal$iho opracovani.
Nedoporucené pouziti: Jiné nez uréené vyrobcem.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Vyrobce RHI MAGNESITA GMBH
Adresa: KRANICHBERGGASSE 6, 1120 VIENNA
Tel.: +43502130, Fax: +43502136213
Adresa el. posty odb. zptisobilé osoby odp. za bezp. list: msds@rhimagnesita.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaéni stfedisko - 224919293, 224915402
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 CLP:
Skin Irrit 2: Ziravost/drazdivost pro kizi, kat. 2
H315 Drazdi kazi.
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci, kat. 2
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

2.2 Prvky oznaceni:

Symbol: @
GHSO0y

Signalni slovo: Varovéni

Obsahuje: Nevypliuje se.

H véty: H315 Drazdi kuzi.

(standardni véty o nebezpecnosti) H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

P véty: P264 Po manipulaci dikladn€¢ omyjte ruce vodou a mydlem.

(pokyny pro bezpecné zachéazeni) P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJITE
zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované c¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi
vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal predanim zafizeni schvalenému pro
nakladani s odpady.

Doplnujici idaje na Stitku: Neuvadi se.

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Latky persistentni, bioakumulativni a toxické, vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni:

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Vyrobek neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

Smés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni 1907/2006 / ES, slozky
nejsou uvedeny na kandidatskymi seznamu latek vzbuzujicich velké obavy (SVHC).
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ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latky:
Neuvadi se.
3.2. Smési:
Mokra smés na bazi kiemicitych piskt s chemickym pojivem. Obsahuje 70-80 % oxidu kiemicitého —
kfemenny pisek (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4).
Latky, které pfedstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostredi:

CAS
Nazev slozk Koncentrace ES Klasifikace podle
y % hmot. Indexové &islo 1272/2008/ES
Registracni Cislo
Vzhledem k obchodni a
Ktemen (SiO») Rudomal KV (KVLP), KVP: 14808-60-7 aplikacni formé vyrobku — vihka
Stieleéské pisk < [25 2_97 3]*) 238-878-4 smés k pfimému pouziti, ktera se
( K | p, y ! ! neuvadi se dale neopracovéva, nejsou
mikromleté) nepodléha registraci E;ll’;?(’;c;eymsmosn
: .| Pro slozku:
pro Li(OH), bezv.: Skin Trrit 2: Ziravost/drazdivost
) 1310-66-3 pro kazi, kat. 2
Vodni sklo lithné, 15 215-183-4 H315 Drazdi kizi.
obsahujici hydroxid lithny neuvadi se Eye lrrit. 2: Vazné poSkozeni o¢i
01-2119560576-31- |/ podrazdéni oci, kat. 2
0000 H319 Zptsobuje vazné
podrazdéni o¢i.

*) Vyjadieno jako obsah respirabilni frakce

Latky, pro néz existuji expoziéni limity pro pracovni prostiedi:
V pevné fazi neobsahuje, jinak viz tdaje v odd. 8.1.

_ Specificky. koncentraéni limit n. multiplikaéni faktor
Odhad akutni toxicity
Pro slozky nejsou stanoveny.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci:
4.1.1 Pokyny pro prvni pomoc:
Vseobecné pokyny: Okamzita 1ékaiska pomoc je nutna v pfipadé poziti nebo vniknuti do oka. Pfi praci
dodrzovat pracovni hygienu. Pfi praci je tfeba omezit pfimy styk pokozky a sliznice
pracovniktl s vyrobkem na minimum. V ptipadé vaznych potizi vyhledat 1ékaiskou

pomoc.

Vdechnuti: Vzhledem k aplika¢ni formé riziko prakticky nehrozi. Obecné: Pfi nadychani u je nutno
ptejit na Cerstvy vzduch.

Styk s kuzi: Odvést postizenou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit kontaminovany odév a obuv,

pred dal§im pouzitim vy¢istit. Pokozku urychlené peé¢livé omyt teplou vodou a mydlem
nebo jinym prostiedkem na myti ktize a oSetfit vhodnym krémem.
Styk s okem: Vymyvat okamzité proudem vlazné vody nejméné 15 minut za nasilného
otevieni o¢i. Po vyplachnuti je mozno pouzit vhodnou o¢ni vodu. Omyt i okoli o¢i
vodou. Vyhledat lékatskou pomoc, do doby osetieni pokracovat ve vyplachovani.
Poziti: Nikdy nevyvolavat zvraceni u osoby v bezvédomi! Osobé v bezvédomi nepodavat
74dné napoje! Okamzité zajistit lékaiskou pomoc. Usta vyplachnout peclivé
vodou. Dat vypit nékolik sklenic vody nebo mléka, pokud je okamzité k dispozici.
4.1.2 Dopliujici udaje: a) Okamzita 1ékai'ska pomoc je nutna v piipadé poziti nebo vniknuti do oka
b) V pfipadé nadychani se doporu¢uje exponovanou osobu piemistit na ¢erstvy vzduch.
¢) Odstranit potfisnéné Casti odévu.
d) Doporuceni ochrannych prostiedkli osobam, které poskytuji prvni pomoc: Viz odd. 8
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:
Muze drazdit pokozku.
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Pii zasazeni o¢i vyvolava podrazdéni.

Pii poziti pocity paleni v ustech. Gastrointestinalni symptomy zahrnujici Zalude¢ni nevolnosti, zvraceni.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaifské pomoci a zvlastniho oSetieni:

V piipadé¢ nevolnosti je doporuceno navstivit 1ékaie.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva: Vhodna: Nehoti. Pouzity obalovy material mize byt hotlavy (plast), pouzijte vhodné hasivo
Vv zavislosti na okolnim pozaru.
Nevhodna: Nejsou.
5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési: Neni.
5.3 Pokyny pro hasi¢e: Vybaveni pouzit v zavislosti na okolnim poZaru. Nehoflavy material.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni pro ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v ptipadé€ nouze:
Omezit pfistup nepovolanych osob do ohrozené oblasti az do odstranéni mimotadné udalosti. V piipadé
velkych unikd zasazeny prostor zajistit proti vstupu nepovolanych osob.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v piipadé nouze:
Zabranit dal$imu $ifeni vyrobku a jeho vyschnuti. Pfi manipulaci s uniklym vyrobkem pouzivat osobni
ochranné pracovni prosttedky (viz odd. 8). Jina zvlastni opatieni nejsou nutna.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostedi: Nema akutni negativni ucinky na zivotni prostfedi. Zabranit
dal$imu $ifeni prachu vzduchem. Znehodnoceny vyrobek umistit do ur¢enych sbérnych nadob na odpad.

6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Rozsypany vyrobek smést, umistit do ur¢enych nadob
na odpad. Pfi Cisténi zabranit nadmérnému vyvoji prachu. Jina zvlastni opatfeni nejsou nutna.

6.4 Odkazy na jiné oddily: Osobni ochranné pracovni prostiedky — odd. 8.

Zneskodnéni odpadi — odd. 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpecné zachdzeni:

7.1.1 Konkrétni doporuceni: PouZivat zptisobem piedepsanym vyrobcem. Zabranit vyschnuti vyrobku v obalu
nebo uniklého vyrobku. Zatuhly vyrobek v aplika¢nim stavu neopracovavat.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci: Pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky tam, kde je

to tfeba, zejména ochrana rukou, pokozky, o¢i. Jina zvlastni opatieni nejsou nutna.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat v suchu. Zabranit vyschnuti vyrobku. Limity pro
skladovani: Nejsou stanoveny.

7.3 Specifické konecné/specifickd konecna pouziti: Kromé udaji uvedenych v kapitole 1.2 nejsou zadné dalsi
pozadavky a pokyny.

ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry: Ridi se dle naf. v1. & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii
praci, v platném znéni, ptiloha ¢. 3:
Pro dany vyrobek skladovany a pouzivany v souladu s pokyny vyrobce nejsou stanoveny hygienické
limity.

8.2 Omezovani expozice:
8.2.1 Vhodné technické kontroly: Zabranit vyschnuti vyrobku.
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki:
Podminky pro hygienu: Zabranit kontaktu s o¢ima, pokozkou.
Pted jidlem, pitim, navstévou toalet a po skonceni prace dodrzovat béznou
osobni hygienu.

Osobni ochranné prostiedky:
Ochrana o¢i a obliceje: V ptipad¢ takového zptisobu aplikace, kdy hrozi kontaminace (napft. prace
s vyrobkem nad trovni obli¢eje) pouzivat vhodnou ochranu zraku
Ochrana kiize — ochrana rukou: Ochranné nepropustné pracovni rukavice (napf. koZené).
Ochrana ktize — jind ochrana:  Pracovni odév a obuv.
Ochrana dychacich cest: Za predepsaného zplisobu pouziti neni nutna.
Tepelné nebezpeci: Nepfiipada v uvahu.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Zabranit rozpraSeni zaschlého vyrobku (fezani, brouseni, ldmani apod.).

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
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Informace se vztahuji ke smési.
9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) skupenstvi: Skupenstvi pevné — vlhka smés se zrnitosti pod 0,5 mm
b) barva: Seda

¢) zapach: Neni.

d) bod tani / bod tuhnuti: Neuvadi se.

e) bod varu nebo pocate¢ni bod varu  Nestanovuje se.
a rozmezi bodu varu:

f) hoflavost (pevné latky, plyny): Nehoti.

g) dolni a horni mezni hodnota Nema.
vybusnosti nebo hotlavosti:

h) bod vzplanuti Nehoti.

i) teplota samovzniceni: Nehoii.

j) teplota rozkladu: Neuvadi se.

k) pH: 11

1) kinematicka viskozita: Nestanovuje se.
m) rozpustnost Nerozpustny

n) rozdélovaci koeficient: n-oktanol /  Neuvadi se.
voda (logaritmicka hodnota):

0) tlak pary Nestanovuje se.

p) hustota a/nebo relativni hustota 2,7 g/cm®  (objemova hmotnost)
q) relativni hustota pary Neuvadi se

r) charakteristiky ¢astic (tuhé latky)  Neuvadi se

S) rychlost odpafovani Neuvadi se.

t) vybusné vlastnosti Nema

u) oxidac¢ni vlastnosti Nema

9.2. Dalsi informace

Obsah rozpoustédel (VOC) 0% (podle definice zdkona o ochrané ovzdusi)
9.2.1 Informace tykajici se trid Neuvadi se
fyzikalni nebezpecnosti
9.2.2 Dalsi charakteristiky Neuvadi se
bezpecnosti
Pozn.:

,»Neuvadi se“: Gidaj nerelevantni pro vyrobek
,Neuvedeno®: uidaj neni dispozici.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Za odpovidajicich podminek skladovani a pouziti nenastava zadny
rozklad.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalnich podminek je produkt stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Reakce se silnymi kyselinami.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Nejsou.

10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou.




BEZPECNOSTNI LIST (Nr.20b)

podle NafFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
ve znéni Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

o

Datum vydani: 02.01.2020 Str.: 5/6

RHI MAGNESITA Datum revize: 11.03.2024 Revize ¢.: 2

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) &. 1272/2008:
Cesty vstupu do organismu: Pti béznych cestach vstupu do organismu nema akutni ani chronické ucinky.

a) akutni toxicita:

- LDso, oralng, potkan (mg.kg™?): nest.

- LDso, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): nest.

- LCso, inhalaéné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.kg™): nest.

- LCs, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): nest.
Pfi poziti: Neuvedeno.

b) ziravost/drazdivost pro kazi: Drazdi.

¢) vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.
d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize: Neklasifikovano.

€) mutagenita v zarode¢nych buiikéch: Neklasifikovano.

f) karcinogenita: Neklasifikovano.

g) toxicita pro reprodukci: Neklasifikovano.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice: Neklasifikovano.

1) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Neklasifikovano.

) nebezpecénost pfi vdechnuti: Neklasifikovano

11.2 Informace 0 dal$i nebezpeénosti

11.2.1 Viastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Udaje nejsou k dispozici.

11.2.2 Dalsi informace

Tento produkt obsahuje dychatelny kiemen pouze vazany ve vodné formé. V aplikacni formé vyrobku se jeho
nebezpecné vlastnosti neuplatiuji.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita pro vodni organismy: Pivodem pfirodni material, neni pfedpoklad toxickych ucinkd na vodni

organismy.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek je inertni a nerozklada se.
12.3 Bioakumulaéni potencial: Udaj neni k dispozici.
12.4 Mobilita v pude: Udaj neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a VPvB:  Neni vyzadovano.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:Nejsou k dispozici Zzadné informace.
12.7. Jiné neptiznivé ucinky: Vyrobek je inertni.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady:
Skladkovani na skladkach piislusné skupiny. Odstrafiovani prostfednictvim kanalizace: Vzhledem k charakteru
vyrobku je vylouceno.
Zatazeni odpadu dle Katalogu odpadi:
10 12 01 Odpadni keramické hmoty ptfed tepelnym zpracovani, kat. O.
13.2 Zptisoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu:
Zatazeni obalu:
Obal se zbytky vyrobku:
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé, kat. N.
(Zatazeno s ohledem na moznost vyschnuti zbytkd vyrobku).
Prazdny cisty obal:
15 01 02 Plastové obaly, kat. O.
Zarazeni adsorpcni hmoty nasaklé piipravkem (zafazeno s ohledem na moznost vyschnuti a vzniku prasné
formy):
15 02 02 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami, kat N.
13.3 Pravni piedpisy o odpadech:
Zékon €. 541/2020 Sb., o odpadech
Vyhl. €. 8/2021 Sb. (Katalog odpadit)
Vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo:
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Nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.2 Pislusny nazev OSN pro zasilku:

Nepodléha piedpisim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu:
Nepodléha piedpisim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.4 Obalova skupina:

Nepodléha predpistim pro pfepravu nebezpecnych véci.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

Nepodléha predpistim pro pfepravu nebezpecnych véci.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:
_NepodIéha ptedpistim pro piepravu nebezpecnych véci.
14.7 Namoini hromadnd pfeprava podle néstroji IMO:
Nepodléha piedpisim pro prepravu nebezpecnych véci.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Tento oddil bezpecnostniho listu uvadi dalsi informace o pravnich predpisech tykajicich se latky nebo smési,
které jesté nejsou v bezpecnostnim listu uvedeny.

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 350/2011 Sb. ze dne 27. fijna 2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych
zakont (chemicky zakon) , ve znéni pozdéjsich piedpist

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi pfi praci, véetné

limitd PEL a NPK (viz ¢L. 8).

Natizeni (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni
Evropské agentury pro chemické latky, ve znéni pozdé&jsich predpisti (REACH).

Narizeni (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné
a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 907/2006 (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Neexistuji zadné tidaje o posouzeni bezpecnosti chemickych latek pro tento material.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE
Udaje o0 zménach a revizich:

C. revize Datum | Provedené zmény
0 6.12.2019 | Novy bezpecnostni list
Uprava BL dle Natizeni Komise EU 2020/878
1. 15.12.2022 | Aktualizace pravnich piedpisa.
Doplnén UFI kéd.
2. 11.03.2024 | Nové logo, aktualizace nazvi vyrobkt, aktualizace oddilu 1.3

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Udaje obsazené v tomto listu byly zpracovéany dle podklada
vyrobce, podle podkladi dodavatele slozek ,,Strelecské pisky mikromleté®, ,,Vodni sklo lithné (MP > 3,2),

a dale na podkladé platnych pravnich ptedpisit CR a EU..

Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachazeni. PIné znéni vSech
vét a pokynd, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno:

Nejsou.

Pokyny tykajici se veSkerych Skoleni uréenych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a zivotniho
prostiedi:

Pouceni o praci s vyrobkem zaradit do systému Skoleni o bezpe¢nosti prace (nastupni Skoleni, Skoleni na
pracovisti, opakovana skoleni) podle konkrétnich podminek na pracovisti.

Doporucena omezeni pouziti: Pouzivat pouze pro tcely uré¢ené vyrobcem. Zabranit vyschnuti vyrobku mimo
aplikovany stav.

Dalsi informace: Tento bezpecnostni list vydava RHI Magnesita Czech Republic, a.s.

Vyse uvedené udaje popisuji vyhradné bezpecnostni pozadavky produktil a opiraji se o soucasny stav nasich
znalosti. Nepopisuji vlastnosti vyrobkl ve smyslu jakostnich parametrti a zdkonnych ptredpist pro plnéni zaruk.

& Konec bezpe¢nostniho listu.=




