BEZPECNOSTNI LIST (No.28)

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
ve znéni_ Natizeni Komise (EU) & 2020/878

Datum vydani: 6.2.2008 Str.; 1/7
P-D Refractories CZass. | Datum revize: 15.12.2022 Revize .: 8
Naézev vyrobku: Zarovzdorné vyrobky vyrabéné litim nebo vibrovinim
“ (obsah Al,03 30 - 98 %)
Vyrobkova skupina: OPAFLO;
Jakost: A30FKS, A40FKS, A45F, A45FB, A45FBH, A45ZM35F, AS0F,
- A55ZM25F, A65SF, A65MZ11F, A65MZ11F-Ex, A65ZK20F,
Nadrazni 218 A75MF, A85MKF, A95KF, A98KF, A9OFLK, KS70F
67963 Velké Opatovice ZBH115-TV, ZBH130-TV, ZBH140-TV, ZBH145TB, ZBH145TBUF

ZBU155-25SiC-TV, ZBU155-70SiC-TV, ZBU160BCR-TV
ZBC130-1,5-TV

PD-Si65bc, PD-F45bh, PD-F50v, PD-ZM35v, PD-ZM25v, PD-S65v,
PD-ZC10v, PD-M75v, PD-M85fv, PD-C95v, PD-C98v, PD-Si70fv,

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikétor vyrobku:
Obchodni nazev: Zarovzdorné vyrobky vyrabéné litim nebo vibrovanim
(obsah Al203 45 — 98 %)
Cislo CAS: neni (smés) Cislo ES ( EINECS): neni (smés)
Indexové &islo: neni (smés) Registracni ¢islo REACH: Pro smési se neuziva
. Dalsi nazvy: Nejsou.
1.2 Ptislusna uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Stavebnictvi — vyzdivani stén, kleneb a jinych ¢asti tepelnych agregatu.
1.3 Podrobné daje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Vyrobcee: P-D Refractories CZ a.s.
Adresa: Nadrazni 218, 679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338
Adresa el. posty odb. zptsobilé osoby odp. za bezp. list: milan.mazura@pd-group.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko - 224919293, 224915402
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpe¢ny podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
CLP.
2.2 Prvky oznaceni:
Vyrobek nepodléha povinnému oznacovani.
2.3 Dalsi nebezpecénost:
Udaje se neuvadgji

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:
Nevypliuje se.
3.2. Smési:

Tvarovy hutny zarovzdorny material na bazi hlinitokfemicitant s keramickou vazbou vytvotrenou slinovanim
pii teploté vyssi nez 800°C. Jedna se o zaromaterial vyrabény litim nebo vibrolitim, ktery obsahuje oxid
hlinity nevlaknity nad 45 % (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-10 % oxidu kfemicitého — kiemene (CAS:
14808-60-7, ES:238-878-4), 0-5 % kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 0-30% oxidu
zirkonicitého.

Latky, které predstavuji nebezpeci pro zdravi nebo zivotni prostied:

Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné ve smyslu zakona €. 350/2011 Sb., resp. ve smyslu
Smérnice pro nebezpecné ptipravky (1999/45/ES) nebo Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 CLP.

Latky, pro néz existuji expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi:

V pevné fazi neobsahuje, jinak viz Gdaje v odd. 8.1.

Latky persistentni, bioakumulativni a toxické, vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni:

Vyrobek neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci:
4.1.1 Pokyny pro prvni pomoc:
Vseobecné pokyny: Prach vznikly pfi fezani, brouseni, ldmani apod. je tvofen pfevazné smeési
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hlinitokiemicitanti. Vystaveni ptisobeni prachovych podili mtize zpiisobit podrazdéni o¢i a hornich cest
dychacich. Prachové podily mohou obsahovat malé mnozstvi krystalického oxidu kiemicitého.
Okamzita 1€kaf'skd pomoc neni nutna.

Vdechnuti: Pii nadychani prachu je nutno piejit na erstvy vzduch. Ustni dutinu vyplachnout
vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnuty prach.

Styk s kazi: Neni nutnd, dodrzovat zasady bézné osobni hygieny.

Styk s okem: Vymyvat proudem vlazné vody. Po vyplachnuti je mozno pouzit vhodnou o¢ni vodu.
Omyt i okoli o¢i vodou. V piipadé poranéni oka vyhledat Iékafskou pomoc.

Poziti: Nikdy nevyvolavat zvraceni u osoby v bezvédomi! Osob¢ v bezvédomi nepodavat

7adné napoje! Usta vyplachnout peclivé vodou, vypit nékolik sklenic vody.
4.1.2 Dopliujici udaje: a) Okamzita 1ékatska pomoc je vhodna po poziti.
b) V ptipadé nadychani se doporucuje exponovanou osobu pfemistit na ¢erstvy vzduch.
c) Odstranit potfisnéné Casti odévu.
d) Doporuceni ochrannych prostfedkti osobam, které poskytuji prvni pomoc: Viz odd. 8

vvvvvv

Drazdéni dychacich cest.

Pti zasazeni o¢i vyvolava podrazdéni.

Pfi poziti prachu se mize projevit docasné podrazdéni zazivaciho systému.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékafské pomoci a zvlastniho oSetieni:

V piipadé€ nevolnosti je doporuceno navstivit 1ékare.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva: Vhodna: Nehofii. PouZity obalovy material mize byt hoflavy, pouzijte vhodné hasivo v zavislosti
na okolnim pozaru.
Nevhodna: Nejsou.
5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési: Neni.
5.3 Pokyny pro hasi¢e: Vybaveni pouzit v zavislosti na okolnim poZaru. Nehotlavy material.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni pro ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v ptipad€ nouze
Omezit ptistup nepovolanych osob do ohrozené oblasti az do odstranéni mimotadné udalosti. V ptipadé
velkych unik( zasaZeny prostor zajistit proti vstupu nepovolanych osob.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé€ nouze
Zabranit dal$imu Sifeni prachu vzduchem. V piipadé prasného prostfedi pouzivat osobni ochranné pracovni
prostfedky (viz odd. 8). Jina zvlastni opatieni nejsou nutna.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiedi: Nema akutni negativni ti€inky na zivotni prostfedi. Zabranit
dalsimu §iteni prachu vzduchem. Znehodnoceny vyrobek umistit do uré¢enych sbérnych nadob na odpad.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi: Rozsypany vyrobek smést, umistit do ur¢enych nadob
na odpad. Pfi ¢isténi zabranit nadmérnému vyvoji prachu. Jina zv1astni opatfeni nejsou nutna.

6.4 Odkazy na jiné oddily: Osobni ochranné pracovni prostiedky — odd. 8.

Zneskodnéni odpadt — odd. 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni:

7.1.1 Konkrétni doporuceni: Pii manipulaci zabranit nadmérnému (nezddoucimu) vyvinu prachu.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pii praci: Pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky tam, kde je
to tfeba. Jina zvlastni opatfeni nejsou nutna.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani: Skladovat v suchu. Zabranit vyvinu pragnosti. Limity pro
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skladovani: Nejsou stanoveny.
7.3 Specifické konecné/specifickd konecnd pouziti: Kromé udajii uvedenych v kapitole 1.2 nejsou zadné dalsi
pozadavky a pokyny.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry: Ridi se dle naf. v1. ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni, pfiloha ¢. 3:

Pro dany vyrobek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k charakteru smési lze pouzit
nasledujici hodnoty:
Pro prachy s pfevazné fibrogennim ti¢inkem:

latka PEL, (mg.m) PEL. (mg.m)
(respirabilni frakce) (celkova koncentrace)
Kiemen, kristobalit 0,1 --
latka PEL (mg.m) PEL. (mg.m)
Fr<5% F>5%
ostatni kiemicitany 2,0 10: F 10

(Fr = respirabilni frakce)
Pro prachy s moznym fibrogennim G¢inkem:

latka PEL. (mg.m®)
(celkova frakce)

Amorfni SiO; 4.0

Pro prachy s pfevazné nespecifickym ucinkem

latka PEL (mg.m?)

Hlinik a jeho oxidy (s vyj. gama Al»O3) 10

8.2 Omezovani expozice:
8.2.1 Vhodné technické kontroly: Ventilace — Kde je mozné udrzovat obsah prachu v ovzdusi pod kontrolou
pomoci technickych metod (mistni odsavani, vétrani apod.)
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku:
Podminky pro hygienu: Zabranit kontaktu s o¢ima, nevdechovat.
Bezdivodné se nezdrzovat v mistech s vyssi koncentraci prachu
Pted jidlem, pitim, navstévou toalet a po skonceni prace dodrzovat béznou osobni
hygienu.
Osobni ochranné prostiedky:
Ochrana o¢i a obliceje:  V misté¢ nadmérného vytvareni prachu pouzit ochranné bryle s bo¢nicemi..
Ochrana ktize — ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice (napi. kozené).
Ochrana ktize — jina ochrana: Pracovni odév a obuv.
Ochrana dychacich cest: Pfi pfekro¢eni NPK pouzit respirator s filtrem proti fibrogennim prachim
Tepelné nebezpeci: Nepitipada v uvahu.
8.2.3 Omezovani expozice zZivotniho prostfedi:
Zabranit rozpraseni vyrobku fezani, brouseni, lamani apod.

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informace se vztahuji ke smési.
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
a) skupenstvi: Skupenstvi pevné — zarovzdorné tvarové vyrobky,
b) barva: Ruizné barvy
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c) zapach: Neni.

d) bod tani / bod tuhnuti: Neuvadi se.

€) bod varu nebo pocate¢ni bod varu  Nestanovuje se.
a rozmezi bodu varu:

f) hotlavost (pevné latky, plyny): Nehofi.

g) dolni a horni mezni hodnota Nema.
vybusnosti nebo hotlavosti:

h) bod vzplanuti Nehofi.

i) teplota samovzniceni: Nehoti.

j) teplota rozkladu: Neuvadi se.

K) pH: 6-8

1) kinematicka viskozita: Nestanovuje se.
m) rozpustnost Nerozpustny

n) rozdélovaci koeficient: n-oktanol /  Neuvadi se.
voda (logaritmicka hodnota):

0) tlak pary Nestanovuje se.

p) hustota a/nebo relativni hustota 2,10 -3,50 g/cm® (objemova hmotnost)
r) relativni hustota pary Neuvadi se

s) charakteristiky ¢astic (tuhé latky) ~ Neuvadi se

t) rychlost odpafovani Neuvadi se.

u) vybusné vlastnosti Nema

V) oxidaé¢ni vlastnosti Nema

9.2. Dalsi informace

Obsah rozpoustédel (VOC) 0% (podle definice zakona o ochran¢ ovzdusi)
9.2.1 Informace tykajici se trid Neuvadi se
fyzikalni nebezpecnosti
9.2.2 Dalsi charakteristiky Neuvadi se
bezpecnosti
Pozn.:

,Neuvadi se“: udaj nerelevantni pro vyrobek
,Neuvedeno®: idaj neni dispozici.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Za odpovidajicich podminek skladovani a pouziti nenastava zadny
rozklad.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalnich podminek je produkt stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakei: Nejsou.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Nejsou.

10.5 Neslucitelné materidly: Nejsou.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich:
Cesty vstupu do organismu: Pii béznych cestach vstupu do organismu nema akutni ani chronické t¢inky.

a) Akutni toxicita
LDso, oralng, potkan (mg.kg™): nest.

- LDso, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): nest.
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- LCso, inhalagng, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg.kg™): nest.
- LCso, inhala¢ng, potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): nest.

b)Ziravost / drazdivost pro kizi
Neklasifikovéano..

C) Vazné poskozeni / podrazdeni oci
Neklasifikovéano.

d)Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neklasifikovéano.

e) Mutagenita v zarodecnych burnkdch
Neklasifikovéano.

f)Karcinogenita
Neklasifikovano.

g)Toxicita pro reprodukci
Neklasifikovano..

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Neklasifikovano.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanad expozice
Neklasifikovano.

J)Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zéklad¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2Informace o dalsi nebezpe¢nosti
11.2.1 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Vyrobek muzZe obsahovat krystalicky kiemen. Inhalace prachu z vyrobku je povazovano za zdroj
minimalniho rizika vzniku plicni fibrozy (silikdzy). OvSem, na chronické obstruktivni potize na plicich
jsou podezieni az po velmi dlouhych dobach expozice (roky) koncentracim piekracujicim ptipustné
limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro ¢lovéka jednozna¢né prokazana.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita pro vodni organismy: Piivodem pfirodni material, neni pfedpoklad toxickych u¢inkt na vodni
organismy.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek je inertni a nerozklada se.

12.3 Bioakumulaéni potencial: ~ Udaj neni k dispozici.

12.4 Mobilita v ptdé: Udaj neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a VPvB: Neni vyzadovano.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:Nejsou k dispozici zadné informace

12.7. Jiné nepfiiznivé ticinky: Vyrobek je inertni a jeho mozné negativni u¢inky spocivaji
Vv mechanickych t€incich praseni.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady: Skladkovani na skladkach ptislu§né skupiny. Odstraiiovani prosttednictvim
kanalizace: Vzhledem k charakteru vyrobku je vylou¢eno.
Zarazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb. (Katalog odpadii):

10 12 08 Odpadni keramické zbozi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani), kat. O.

13.2 Zplsoby zneskodniovani kontaminovaného obalu: Podle charakteru konstrukéniho materialu obalu je
odpad zatazen do sk. 15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)., kat. O.
Prazdny obal bez zbytkl obsahu je mozno zneskodiiovat postupy zavisejicimi na konstrukénim materialu
obalu (zpétny sbér, recyklace, skladkovani, spalovani).
13.2 Vhodné metody odstraniovani latky nebo smési:.
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PD-ZC10v, PD-M75v, PD-M85fv, PD-C95v, PD-C98v, PD-Si70fv,

13.3 Pravni ptedpisy o odpadech:

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhl. €. 8/2021 Sb. (Katalog odpadt)

Vyhl. & 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo:

Nepodléha piedpisim pro piepravu nebezpeénych véci.
14.2 Ptislusny nazev OSN pro zésilku:

14.3 Ttida/ttidy nebezpecnosti pro piepravu:
Nepodléha piedpisim pro prepravu nebezpeénych véci.
14.4 Obalova skupina:

Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.5 Nebezpec¢nost pro zivotni prostiredi:

Nepodléha predpisim pro pfepravu nebezpecnych véci.
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele:
_Nepodléha ptedpisim pro piepravu nebezpecnych véci.
14.7 Namotni hromadna pteprava podle nastroju IMO:
Nepodléha piedpisim pro piepravu nebezpeénych véci.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Naftizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Tento oddil bezpecnostniho listu uvadi dalsi informace o pravnich predpisech tykajicich se latky nebo smési,
které jesté nejsou v bezpe¢nostnim listu uvedeny.
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist
Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpisi
Zakon ¢. 350/2011 Sb. ze dne 27. fijna 2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmén¢
nékterych zakonl (chemicky zakon), ve znéni pozdé€jsich predpist
CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi pfi praci, véetné
limitd PEL a NPK (viz ¢l. 8).
Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni
Evropské agentury pro chemické latky, ve znéni pozdéjsich predpisi (REACH).
Nartizeni (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o zmeéné
a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 907/2006 (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Neexistuji zadné udaje o posouzeni bezpecnosti chemickych latek pro tento material.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE
Udaje o zménach a revizich:

C. revize Datum Provedené zmény
1. 20.11.2012 | Aktualizace uvedenych jakosti
5 20.8.2013 Celkové ptepracovani BL v souladu s platnou verzi piilohy II k Nafizeni(ES) ¢.
1907/2006
3. 15.01.2015 | Doplnéni vyrobniho sortimentu




BEZPECNOSTNI LIST (No.28)

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
ve znéni_ Natizeni Komise (EU) & 2020/878

Datum vydani: 6.2.2008 Str.: 717
P-D Refractories CZa.s. | Datum revize: 15.12.2022 Revize .: 8
Naézev vyrobku: Zarovzdorné vyrobky vyrabéné litim nebo vibrovinim
“ (obsah Al,03 30 - 98 %)
Vyrobkova skupina: OPAFLO;
Jakost: A30FKS, A40FKS, A45F, A45FB, A45FBH, A45ZM35F, AS0F,
- ALB5ZM25F, A65SF, A65MZ11F, A65MZ11F-Ex, A65ZK20F,
Nadrazni 218 A75MF, A85MKF, A95KF, A98KF, A9OFLK, KS70F
67963 Velké Opatovice ZBH115-TV, ZBH130-TV, ZBH140-TV, ZBH145TB, ZBH145TBUF

ZBU155-25SiC-TV, ZBU155-70SiC-TV, ZBU160BCR-TV
ZBC130-1,5-TV

PD-Si65bc, PD-F45bh, PD-F50v, PD-ZM35v, PD-ZM25v, PD-S65v,
PD-ZC10v, PD-M75v, PD-M85fv, PD-C95v, PD-C98v, PD-Si70fv,

01.01.2016 | Doplnéni vyrobniho sortimentu

03.09.2018 | Doplnénii vyrobniho sortimentu

4
5 01.06.2017 | Doplnéni vyrobniho sortimentu
6
7

15.03.2022 Revize oddilu 3, 14 a 15, doplnéni ekvivalenti PDGR

Uprava BL dle Naiizeni Komise EU 2020/878

8. 15.12.2022 Aktualizace pravnich predpist.

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Udaje obsaZené v tomto listu byly zpracovany dle podkladii
vyrobce a dale na podkladé platnych pravnich piedpisit CR a EU.
V piipad€ smési tidaj o tom, kterd z metod hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 natfizeni (ES) €. 1272/2008
byla pouzita pro ucely klasifikace:

Aproximace dle nebezpecnosti slozek a fyzického charakteru vyrobku.

Seznam ptislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, a pokynu pro bezpecné zachazeni. PIné znéni vSech
pokynu, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno

Nejsou.

Pokyny tykajici se veskerych Skoleni uréenych pro pracovniky zajistujici ochranu lidského zdravi a zivotniho
prostredi:

V ramci skoleni BOZP seznamovat se zasadami prace s piipravkem a s pfedepsanymi osobnimi ochrannymi
prostredky.

Doporucena omezeni pouziti: Pouzivat pouze pro ucely uréené vyrobcem.

Dalsi informace: Tento bezpecnostni list vydava P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na piani
zakaznika. Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o
ziizeni Evropské agentury pro chemické latky, ve znéni pozdéjsich predpisi (REACH) se na uvedeny vyrobek
nevztahuje.

Vyse uvedené udaje popisuji vyhradné bezpecnostni pozadavky produkti a opiraji se o soucasny stav nasich
znalosti. Nepopisuji vlastnosti vyrobkt ve smyslu jakostnich parametri a zakonnych pfedpist pro plnéni
zéruk.

Konec bezpec¢nostniho listu.




