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Nazev vyrobku: Zarovzdorny tmel

Vyrobkova skupina: RUDOKIT

Jakost: KT 1250W, KT1250W-L, KT1250W-N, NT 1350, S 25-05 NV,
S 40-05 NV, SILATERM

PD-Mt Si90cr, PD-Mt F25cr, PD-Mt F35cr

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku:
Obchodni nazev: Zarovzdorny tmel
Cislo CAS: neni (smés)
Indexové ¢islo: neni (smés)
. Dalsi nazvy: Nejsou.
1.2 Piislusnd urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti:
Stavebnictvi — mokry zarovzdorny Samotovy tmel s chemickym pojivem. Je urcen pro zdéni a
tmeleni Samotovych a vlaknitych materidli a k vytvofeni vyrovnévaci nebo ochranné vrstvy.
Nedoporucena pouziti: Neuvadi se.

Cislo ES ( EINECS): neni (smés)
Registracni ¢islo REACH: Pro smési se neuziva

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Vyrobcee: P-D Refractories CZ a.s.
Adresa: Nadrazni 218, 679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338
Adresa el. posty odb. zptisobilé osoby odp. za bezp. list: Milan.Mazura@pd-group.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaéni stfedisko - 224919293, 224915402
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpe¢ny podle Smérnice pro nebezpecné ptipravky (1999/45/ES) ani
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 CLP.

2.2 Prvky oznaceni:
Vyrobek nepodléha povinnému oznadovani.

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Latky persistentni, bioakumulativni a toxické, vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni:

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Vyrobek neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

Smés nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni 1907/2006 / ES, slozky
nejsou uvedeny na kandidatskymi seznamu latek vzbuzujicich velké obavy (SVHC).

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latky:
Neuvadi se.
3.2. Smési:
Mokry zarovzdorny tmel s vodnim sklem na bazi zarovzdorného ostfiva tuhnouci samovolné na vzduchu.
Plasticky tmel s chemickym pojivem obsahuje 25-45% oxidu hlinitého nevlaknitého (CAS: 1344-28-1, ES:
215-691-6), 0-30% oxidu kiemicitého — kiemene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-5% kristobalitu (CAS:
14464-46-1, ES: 238-455-4).
Latky, které predstavuji nebezpeci pro zdravi nebo zivotni prostredi:

CAS
Koncentrace ES

% hmot. Indexové Cislo
Registracni Cislo

Klasifikace podle

Nazeyv slozky 1272/2008/ES

KT 1250W: < 11,2%) STOT RE 1: Toxicita pro

Ktemen (SiOy) KT1250W-L: < 11,2%) 14808-60-7 Z?)Z(:f\/c;(féceiz)\;iiocreg él?gt_l
2 . , kat.
(Stteletské pisky NT 1350: <.17,5*) . 238-87?-4 Hv3_»72: prlSvaL}je poskozeni plic,
mikromleté) S 25-05 NV: <11,2%) neuvadi se pii prodlouZené nebo opakované

expozici vdechovanim.

S 40-05 NV: <17,5%)
SILATERM: <42,4%)

nepodléha registraci
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Kfemicita kyosehna, sodna S$25-05NV. NT1350, S40- 215-687-4 Podle klasnjlkace ’
stl . - i dodavatele slozky nema
(vodni sklo sodné) 05NV: < 12,5%%) neuvdi se nebezpecné vlastnosti
SILATERM: <15,1%%) neuvedeno P

*) Vyjadieno jako obsah respirabilni frakce
**) vyjadieno jako obsah u¢inné slozky ptisady

Poznamka: Uvedené sloZky projevuji svoje nebezpecné vlastnosti pouze v suché fazi ve formé prachu.
V aplika¢ni formé (mokra smés) se nebezpecné vlastnosti neprojevuji.

Latky, pro néz existuji expoziéni limity pro pracovni prostiedi:
Ve formé pro aplikaci a po vytvrzeni neobsahuje, pfi déleni (opracovan)i vytvrzeného vyrobku viz udaje
v odd. 8.1.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci:
4.1.1 Pokyny pro prvni pomoc:
Vseobecné pokyny: Okamzita 1ékarskd pomoc je nutna v piipad€ poziti nebo vniknuti do oka. Pfi praci
dodrzovat pracovni hygienu. Pfi praci je tieba omezit pfimy styk pokozky a sliznice pracovnikli
s vyrobkem na minimum. V ptipadé€ vaznych potizi vyhledat 1¢katskou pomoc.

Vdechnuti: Tato cesta vstupu do organismu je nepravdépodobna..
Styk s kuzi: Odstranit postizenou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit kontaminovany odév a

obuv, pfed dalsim pouzitim vy¢istit. Pokozku urychlen¢ peclivé omyt teplou vodou a

mydlem nebo jinym prostfedkem na myti kiize a oSetfit vhodnym repara¢nim krémem.
Styk s okem: Vymyvat okamZité proudem vlazné vody nejméné 15 minut za nasilného

otevieni o¢i. Po vyplachnuti je mozno pouzit vhodnou o¢ni vodu. Omyt i okoli oc¢i

vodou. Vyhledat 1ékafskou pomoc, do doby oSetieni pokracovat ve vyplachovani.
Poziti: Nikdy nevyvolavat zvraceni u osoby v bezvédomi! Osobé v bezvédomi nepodavat

74dné napoje! Okamzité zajistit lékatskou pomoc. Usta vyplachnout peclivé

vodou. Dat vypit nékolik sklenic vody nebo mléka, pokud je okamzité k dispozici..

4.1.2 Dopliujici udaje:a)Okamzita 1ékafska pomoc je nutna v ptipadé poziti nebo vniknuti do oka

b) V ptipadé nadychani se doporuéuje exponovanou osobu pfemistit na Cerstvy vzduch.

¢) Odstranit potfisnéné ¢asti odévu.

d) Doporuceni ochrannych prostfedkti osobam, které poskytuji prvni pomoc: Viz odd. 8

v

Tmel je plastickém stavu, nedrazdi dychaci cesty.

Muze drazdit pokozku.

Pfi zasazeni o¢i vyvolava podrazdéni.

Pii poziti pocity paleni v ustech. Gastrointestinalni symptomy zahrnujici zalude¢ni nevolnosti, zvraceni.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni:

V piipad¢€ nevolnosti je doporuceno navstivit 1ékare.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Hasiva: Vhodna: Nehoti. Pouzity obalovy material mize byt hotflavy, pouzijte vhodné hasivo v zavislosti
na okolnim pozaru.
Nevhodna: Nejsou.
5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési: Neni.
5.3 Pokyny pro hasi¢e: Vybaveni pouzit v zavislosti na okolnim poZaru. Nehoflavy material.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
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6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v ptipadé nouze:
Omezit ptistup nepovolanych osob do ohrozené oblasti az do odstranéni mimotadné udalosti. V piipadé
velkych uniki zasaZeny prostor zajistit proti vstupu nepovolanych osob.
6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Zabranit dal§imu $ifeni uniklého vyrobku. Pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky (viz odd. 8). Jina
zvlastni opatfeni nejsou nutna.
6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiedi: Nema akutni negativni G€inky na zZivotni prostedi. Zabranit
dalsimu §ifeni prachu vzduchem. Znehodnoceny vyrobek umistit do uréenych sbérnych nadob na odpad.
6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Unikly vyrobek umistit do ur¢enych nddob na odpad.
Jina zvlastni opatfeni nejsou nutna.
6.4 Odkazy na jiné oddily: Osobni ochranné pracovni prostfedky — odd. 8.
Zneskodnéni odpadd — odd. 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Opatfeni pro bezpecné zachdzeni:
7.1.1 Konkrétni doporuceni: Pfi manipulaci zabranit uniku vyrobku.
7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci: Pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky tam, kde je
to tfeba. Jina zvla$tni opatieni nejsou nutnd.
7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani: Skladovat v suchu. Limity pro skladovani: Nejsou stanoveny.
7.3 Specifické konecné/specifickd konecna pouziti: Kromé udaji uvedenych v kapitole 1.2 nejsou zadné dalsi
pozadavky a pokyny.

ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry: Ridi se dle nat. v1. & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni, ptiloha ¢. 3:
Pro dany vyrobek nejsou stanoveny hygienické limity.
Vzhledem k charakteru ptipravku lze pouzit nasledujici hodnoty pro stavy, kdy dochazi k vyvinu
prachu (tj. déleni a opracovani vytvrzené smési):

Pro prachy s pfevazné fibrogennim G¢inkem:

latka PEL, (mg.m) PEL¢ (mg.m)
(respirabilni frakce) (celkova frakce)
Kiemen, kristobalit 0,1 --
latka PEL (mg.m) PEL. (mg.m®)
Fr< 5% Fr>5%
ostatni kfemicitany 2,0 10:F 10

(Fr = respirabilni frakce)
Pro prachy s moznym fibrogennim Géinkem:

latka PEL. (mg.m)
(celkova frakce)

Amorfni Si02 4,0

Pro prachy s ptevazné nespecifickym G¢inkem

latka PEL (mg.m)

Hlinik a jeho oxidy (s vyj. gama Al,O3) 10

8.2 Omezovani expozice:
8.2.1 Vhodné technické kontroly: Ventilace — Kde je mozné, udrzovat obsah prachu v ovzdusi pod kontrolou
pomoci technickych metod (mistni odsavani, vétrani apod.)
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku:
Podminky pro hygienu: Zabranit kontaktu s o¢ima, nevdechovat.
Bezdivodné se nezdrzovat v mistech s vys$§i koncentraci prachu
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Pted jidlem, pitim, navstévou toalet a po skonéeni prace dodrzovat béznou osobni
hygienu.
Osobni ochranné prostiedky:
Ochrana o¢i a obliceje:  V misté nadmérného vytvareni prachu pouzit ochranné bryle s bo¢nicemi..
Ochrana ktize — ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice (napf. kozené).
Ochrana klize — jind ochrana: Pracovni odév a obuv.
Ochrana dychacich cest: Pfi ptekro¢eni NPK pouzit respirator s filtrem proti fibrogennim prachtim.
Tepelné nebezpedi: Neptipada v uvahu.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Zabranit rozpraseni vyrobku fezani, brouseni, lamani apod.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informace se vztahuji ke smési.
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) skupenstvi: Skupenstvi pevné — vlhka smés se zrnitosti pod 0,5 mm,
b) barva: Seda

¢) zapach: Neni.

d) bod tani / bod tuhnuti: Neuvadi se.

e) bod varu nebo pocatecni bod varu a Nestanovuje se.

rozmezi bodu varu:

f) hoflavost (pevné latky, plyny): Nehofi.

g) dolni a horni mezni hodnota vybusnosti  Nema.
nebo hoftlavosti:

h) bod vzplanuti Nehofi.

i) teplota samovzniceni: Nehofi.

j) teplota rozkladu: Neuvadi se.

K) pH: 11

1) kinematicka viskozita: Nestanovuje se.
m) rozpustnost Nerozpustny

n) rozd€lovaci koeficient: n-oktanol / voda  Neuvadi se.
(logaritmicka hodnota):

0) tlak pary Nestanovuje se.

p) hustota a/nebo relativni hustota 2,5-2,8 g/cm3 (objemova hmotnost)
r) relativni hustota pary Neuvadi se

s) charakteristiky castic (tuhé latky) Neuvadi se

t) rychlost odpafovani Neuvadi se.

u) vybusné vlastnosti Nema

v) oxidaéni vlastnosti Nema

9.2. Dalsi informace
Obsah rozpoustédel (VOC) 0% (podle definice zakona o ochrané ovzdusi)

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikadlni ~ Neuvadi se
nebezpecnosti
9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti Neuvadi se

Pozn.:
,.Neuvadi se“: udaj nerelevantni pro vyrobek
,Neuvedeno*: udaj neni dispozici.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Za odpovidajicich podminek skladovani a pouziti nenastava zadny
rozklad.
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10.2 Chemicka stabilita: Za normalnich podminek je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakei: Reakce se silnymi kyselinami.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Nejsou.

10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
a) Akutni toxicita
L Dso, ordIng, potkan (mg.kg™): nest.

- LDso, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): nest.

- LCso, inhala¢né, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg.kg™): nest.

- LCs, inhalaéng, potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): nest.
b)Ziravost / drazdivost pro kiizi
Neklasifikovano..
¢) Vazné poskozeni / podrazdeni oci
Muze vyvolat rychlé poskozeni o¢i..
d)Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neklasifikovano.
e) Mutagenita v zarodecnych bunkach
Neklasifikovano.
f)Karcinogenita
Neklasifikovano.
g)Toxicita pro reprodukci
Neklasifikovano..
h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Neklasifikovano.
i)Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovana expozice
Tento produkt obsahuje dychatelny kfemen jako necistotu, a proto je klasifikovan jako STOT RE 2 podle
kritéria definovaného v natizeni ES 1272/2008. Dlouhodobé nebo rozsahlé vdechovani dychatelného prachu
krystalického kfemiku mtize zptisobit plicni fibrézu, coz je nodularni plicni fibroza zptisobena ukladanim
jemnych dychatelnych ¢astic krystalického kiemiku v plicich.
V roce 1997 agentura IARC (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny) dospéla k zavéru, ze krystalicky
ktemik vdechovany ze zdroji v pracovnim prostiedi muze u lidi zpasobit rakovinu plic. Zddraznila vSak,ze na
viné nejsou vSechny primyslové podminky, ani vSechny typy krystalického kfemiku. (Monografie agentury
IARC o vyhodnoceni rizika karcinomu u lidi zptisobenych chemikaliemi, kiemik, kiemicity prach a organickd
vlakna, 1997, svazek 68, IARC, Lyon, Francie.) V ¢ervnu 2003 Védecky vybor EU pro limity expozice
chemickym latkam (SCOEL) doSel k zavéru,ze hlavnim nasledkem vdechovani dychatelného prachu
krystalického kiemene u lidi je silikdza. ,,Existuje ostatek informaci pro vysloveni zavéru, ze relativni riziko|
rakoviny plic se zvySuje u osob se silikozou (a zda se,ze k tomu nedochazi u zaméstnancti bez silikozy, ktef
jsou vystaveni ptuisobeni kiemenného prachu v lomech a v keramickém primyslu). Prevence vzniku silikozy|
tudiz zaroven snizuje riziko rakoviny...“ (SCOEL SUM Doc 94-final, ¢erven 2003).
Existuje tedy di kaz podporujici skute¢nost, ze zvySené riziko karcinomu je omezeno na osoby, které ji
silikozou trpi. Ochrana pracovnikii p(ed silikdzou by méla byt zajiSténa respektovanim existujicich limitd|
vystaveni p(i praci a pouzitim doplitujicich opatieni spravy rizik tam, kde je to nutné (viz odd. 16 dale).

Jj)Nebezpecnost pri vdechnuti

V suché formé miize drézdit.

11.2Informace o dalsi nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Udaje nejsou k dispozici.
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11.2.2 Dalsi informace
Vyrobek muize obsahovat krystalicky kiemen. Inhalace prachu z vyrobku je povazovano za zdroj
minimalniho rizika vzniku plicni fibrozy (silikozy). OvSem, na chronické obstruktivni potize na plicich
jsou podezieni az po velmi dlouhych dobach expozice (roky) koncentracim ptekracujicim piipustné
limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro ¢lovéka jednoznacné prokazana.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita pro vodni organismy: Pivodem piirodni material, neni pfedpoklad toxickych u€inkti na vodni
organismy.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek je inertni a nerozklada se.

12.3 Bioakumulaéni potencial: ~ Udaj neni k dispozici.

12.4 Mobilita v paidé: Udaj neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a VPVB:  Neni vyzadovano.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Nejsou k dispozici zadné informace.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky: Vyrobek je inertni a jeho mozné negativni ucinky spocivaji
vV mechanickych ucincich praseni.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady: Skladkovani na skladkéch pfislusné skupiny. Odstrafiovani prostfednictvim
kanalizace: Vzhledem k charakteru vyrobku je vylouceno.
Zatazeni odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu):
10 12 01 Odpadni keramické hmoty ptfed tepelnym zpracovani, kat. O.
13.2 Zptisoby zneskodniovani kontaminovaného obalu: Podle charakteru konstrukéniho materialu obalu je
odpad zarazen do sk. 15 01 Obaly (véetn¢ oddélené€ sbiraného komunalniho obalového odpadu)., kat. O.
Prazdny obal bez zbytkti obsahu je mozno zneskodniovat postupy zavisejicimi na konstrukénim materialu
obalu (zpétny sbér, recyklace, skladkovani, spalovani).
13.3 Pravni piedpisy o odpadech:
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech
Vyhl. ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadii)
Vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo:

Nepodléha predpistim pro pirepravu nebezpecnych veéci.
14.2 Ptislusny nazev OSN pro zasilku:

Nepodléha predpisim pro pirepravu nebezpecnych veéci.
14.3 Trida/tiidy nebezpecénosti pro pfepravu:
Nepodléha predpistim pro piepravu nebezpecnych véci.
14.4 Obalova skupina:

Nepodléha ptedpistim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

Nepodléha ptedpistim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:
_Nepodléha piedpistim pro prepravu nebezpecnych véci.
14.7 Namotni hromadna pfeprava podle nastroju IMO:
Nepodléha predpistim pro piepravu nebezpecnych veéci.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Nafrizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési
Tento oddil bezpecnostniho listu uvadi dalsi informace o pravnich predpisech tykajicich se latky nebo smési,
které jesté nejsou v bezpe¢nostnim listu uvedeny.
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Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon ¢. 350/2011 Sb. ze dne 27. fijna 2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nekterych zakont (chemicky zadkon) , ve znéni pozdéjsich predpisi

CSN 75 3415 Ochrana vody pied ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, které¢ stanovi podminky pro zdravi pfi praci, véetné

limitd PEL a NPK (viz ¢l. 8).

Natizeni (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni
Evropské agentury pro chemické latky, ve znéni pozdéjsich predpistt (REACH).

Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o0 zméné
a zru$eni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 907/2006 (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Neexistuji Zadné tidaje o posouzeni bezpecnosti chemickych latek pro tento material.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE
Udaje o zménach a revizich:

C. revize Datum Provedené zmény
1. 6.11.2007 Uprava struktury a formalni Gipravy celého bezpeénostniho listu podle piilohy &. IT
K Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
2. 20.6.2012 Pravidelna revize dokumentu
3 21.8.2013 Celkové ptepracovani BL v souladu s platnou verzi ptilohy II k Natizeni(ES) ¢.
' o 1907/2006
4, 26.9.2014 Doplnéni BL o jakost SILATERM

Uprava znéni nazvi pododdilii v souladu s Natizenim Komise (EU) ¢. 2015/830.
Revize jakostnich skupin ptislusnych k BL v zavislosti na slozkach vyrobku.

3. 14.12.2015 Zmény se promitly do pododdilt: Zahlavi, 1.2, 2.1,2.2,2.3, 3.1, 3.2, 11.1, 141,
14.2,15.1, 16.
0Odd. 2.1, 2.2: Zména klasifikace a oznacovani v disledku zohlednéni aplikacni
formy.

6. 18.11.2016 Uprava textu v odd. 1.2, 3.2, 8.1, 13.3, 15.1 a 16. — bez dopadu na uvadéné zasady
manipulace.

7. 20.01.2018 | Aktualizace hlavicky a oddilu 1.3.

8. 30.08.2021 | Doplnéni jakosti KT1250W-N

9 22122022 Uprava BL dle Natizeni Komise EU 2020/878, aktualizace pravnich ptedpist +

vlozeni PDGR ekvivalenti

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Udaje obsaZené v tomto listu byly zpracovany dle podkladi
vyrobce a dale na podkladé platnych pravnich piedpisti CR a EU.
V pripadé€ smési udaj o tom, ktera z metod hodnoceni informaci podle ¢lanku 9 nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
byla pouzita pro ucely klasifikace:

Aproximace dle nebezpecnosti slozek a fyzického charakteru vyrobku.

Seznam pfisluSnych standardnich vét o nebezpecénosti, a pokynu pro bezpecné zachazeni. PIné znéni vSech
pokyntl, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno

Nejsou.

Pokyny tykajici se veSkerych Skoleni uréenych pro pracovniky zaji$t'ujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho
prostiedi:

V ramci skoleni BOZP seznamovat se zasadami prace s piipravkem a s pfedepsanymi osobnimi ochrannymi
prostredky.

Doporuc¢ena omezeni pouziti:
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Pouzivat pouze pro tcely uréené vyrobcem.

P#i manipulaci s vyrobkem doporu¢ujeme zachovavat nasledujici doporuceni. Doporuéeni jsou v zajmu
unifikace uvedena formou P vét (pokyny pro bezpe¢né zachazeni):

P262 Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

Socialni dialog o dychatelném krystalickém kiemenu:

Multi-sektoralni socidlni Dohoda o ochrané zdravi pracovnikii prostiednictvim spravné manipulace a
spravného pouzivani krystalického kiemene a produkti , které ho obsahuji, byla podepsana 25. dubna 2006.
Tato autonomni dohoda, ktera obdrzela finanéni podporu Evropské komise, je zalozena na Prtivodci
spravnymi postupy. Pozadavky dohody vesly v platnost 25. ¥ijna 2006. Dohoda byla publikovéna v Utednim
véstniku Evropské unie (2006/C 279/02). Text dohody a jeji pfilohy, véetné Privodce spravnymi postupy
jsou k dispozici na http://www.nepsi.eu a poskytuji uzite¢né informace a voditko pro manipulaci s produkty
obsahujicimi volné¢ dychatelny krystalicky kfemen. Reference jsou k dispozici na vyzadani u asociace
EUROSIL, Evropska asociace primyslovych vyrobed kiemennych produkti.

Dalsi informace:

Tento bezpecnostni list vydava P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na piani zékaznika. Nafizeni (ES)
¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, ve znéni pozd¢jsich ptedpist (REACH) se na uvedeny vyrobek nevztahuje.
Vyse uvedené udaje popisuji vyhradné bezpecnostni pozadavky produktil a opiraji se o soucasny stav nasich
znalosti. Nepopisuji vlastnosti vyrobkti ve smyslu jakostnich parametri a zdkonnych ptedpist pro plnéni
zaruk

Konec bezpeénostniho listu.




