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ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator produktu:
Obchodny nazov: Samoetové kamene (obsah Al203 30 — 45 %)
Cislo CAS: neurdené (zmes) Cislo ES ( EINECS): neur&ené (zmes)
Indexové ¢islo: neurcené (zmes) Registra¢né ¢islo REACH: pre zmesi sa nepouziva
. Dalsie ndzvy: neuréené
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportiéajii:
Stavebnictvo — vymurovka stien, klenieb a inych ¢asti tepelnych agregatov.
1.3 Podrobnosti o dodavatel'ovi karty bezpe¢nostnych tidajov:
Vyrobea: P-D Refractories CZ a.s.
Adresa: Nadrazni 218, 679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338
Adresa el. posty odb. spdsobilej osoby zodp. za bezp. list: milan.mazura@pd-group.com
1.4 Nudzové teleféonne ¢&islo
Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-(0)2-547 741 66: 24-hodinova konzultaéna sluzba pri
akttnych intoxikéaciach.

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpe¢ny podl'a Smernice pre nebezpecné pripravky (1999/45/ES) ani
podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 CLP.
2.2 Prvky ozna¢ovania:
Vyrobok nepodlieha povinnému oznaéovaniu.
2.3 Ina nebezpecnost’:
Udaje sa neuvadzaju.

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1. Latky:
Nevyplna sa
3.2. Zmesi:
Tvarovy hutny ziaruvzdorny material na baze hlinitokremicitanov s keramickou vézbou vytvorenou
slinovanim pri teplote vyssej ako 800°C. Ide o Samot s obsahom oxidu hlinitého nevlaknitého 30 az 45 %
(CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-10% oxidu kremicitého — kremenia (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4) a
0-5% cristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4).
Latky. ktoré predstavujii nebezpecenstvo pre zdravie alebo zivotné prostredie:
Vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako nebezpe¢né v zmysle zakona ¢. 350/2011 Zb., resp. v zmysle
Smernice pre nebezpe¢né pripravky (1999/45/ES) alebo Nariadenia Eurpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1272/2008 CLP.
Latky, pre ktoré existuju expoziéné limity pre pracovné prostredie:
V pevnej faze neobsahuje, inak pozri udaje v odd. 8.1.
Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne:
Vyrobok neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatreni prvej pomoci:
4.1.1 Pokyny pre prvi pomoc:
Vseobecné pokyny: Prach vzniknuty pri rezani, braseni, 1amani apod. je tvoreny prevazne zmesou
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hlinitokremiéitanov. Vystavenie pdsobeniu prachovych podielov moze spdsobit’ podrazdenie o¢i a
hornych ciest dychacich. Prachové podiely mézu obsahovat’ malé mnozstvo krystalického oxidu

kremicitého.
Okamzité lekarska pomoc nie je nutna.
Vdychnutie: Pri nadychani prachu je nutné vyjst na erstvy vzduch. Ustnu dutinu vyplachnut
vodou, vysmrkat’ sa, aby sa odstranil vdychnuty prach.
Styk s kozou: Nie je nutna, treba dodrziavat’ zasady beZnej osobnej hygieny.
Styk s okom: Vymyvat’ pradom vlaZznej vody. Po vyplachnuti mozZno pouzit’ vhodni oént1 vodu.
Umyt i okolie o¢i vodou. V pripade poranenia oka vyhl'adat’ lekarsku pomoc.
Pozitie: Nikdy nevyvolavat’ vracanie u osoby v bezvedomi! Osobe v bezvedomi nepodavat’

ziadne napoje! Usta starostlivo vyplachnut’ vodou, vypit niekol’ko poharov vody.
4.1.2 Dopliujuce udaje: a) Po poziti je vhodna okamzita lekarska pomoc.
b) V pripade nadychania sa odporac¢a exponovani 0sobu premiestnit’ na ¢erstvy vzduch.
¢) Odstranit’ zasiahnuté ¢asti odevu.
d) Odporacanie ochrannych prostriedkov osobam, ktoré poskytuja prvit pomoc: pozri
odd. 8.
4.2 Najdolezitejsie priznaky a G€inky, akutne aj oneskorené:
Drazdenie dychacich ciest.
Pri zasiahnuti o¢i vyvolava podrazdenie.
Pri poziti prachu sa mdze prejavit’ doCasné podrazdenie zazivacieho systému.
4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia:
V pripade nevolnosti sa odporaca navstivit' lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiacie prostriedky: Vhodné: Nehori. Pouzity obalovy material moze byt horlavy, pouzite vhodnt
hasiacu latku v zavislosti od okolitého poziaru.
Nevhodné: Nie st.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi: Neurcené.
5.3 Rady pre poziarnikov: Vybavenie pouzit’ v zavislosti od okolitého poziaru. Nehorlavy material.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nadzové postupy:

6.1.1 Pre iny ako pohotovostny personal:

Obmedzit’ pristup nepovolanym o0sobam do ohrozenej oblasti az do odstranenia mimoriadnej udalosti. V
pripade velkych unikov zasiahnuty priestor zaistit’ proti vstupu nepovolanych osob.

6.1.2 Pre pohotovostny personal:

Zabranit’ d’alsiemu $ireniu prachu vzduchom. V pripade prasného prostredia pouZzivat’ 0sobné ochranné
pracovné prostriedky (pozri odd. 8). Iné osobitné opatrenia nie s nutné.

6.2 Bezpednostné opatrenia pre zivotné prostredie: Nema akuitne negativne G¢inky na zivotné prostredie.
Zabranit’ d’alSiemu $ireniu prachu vzduchom. Znehodnoteny vyrobok umiestnit’ do uréenych zbernych
nadob na odpad.

6.3 Metody a material na zabranenie $ireniu a vydistenie: Rozsypany vyrobok zamiest’, umiestnit’ do uréenych
nadob na odpad. Pri ¢isteni zabranit’ nadmernému vireniu prachu. Iné osobitné opatrenia nie su nutné.

6.4 Odkazy na iné oddiely: Osobné ochranné pracovné prostriedky — odd. 8.

Zneskodnenie odpadov — odd. 13.
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ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie:

7.1.1 Konkrétne odporacanie: Pri manipulacii zabranit’ nadmernému (neziaducemu) vireniu prachu.

7.1.2 Pokyny tykajuce sa v8eobecnej hygieny pri praci: Pouzivat’ 0sobné ochranné pracovné prostriedky tam,

kde je to potrebné. Iné osobitné opatrenia nie sa nutné.

7.2 Podmienky pre bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility: Skladovat’ v suchu. Zabranit’
vyvinu pra§nosti. Limity pre skladovanie: nie si stanovené.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia): Okrem tdajov uvedenych v kapitole 1.2 nie st uréené ziadne d’alsie
poziadavky a pokyny.

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre:

Medzné hodnoty expozicie podl'a Nariadenia vlady 471/2011 Z.z., Priloha ¢.1: NajvysSie pripustné expozi¢né
limity (NPEL) chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi:

nazov NPEL

kremen NPELr — pre respirabiln frakciu
(mg.m3): 0,1 (TSH) 1)
NPEL kratkodoby: -

ostatné kremicitany (okrem NPELTr pre respirabilni frakciu

azbestu) (mg.m3): 2 10:Fr
NPELc — pre celkovt koncentraciu
(mg.m3) 10

kristobalit NPELT pre respirabilnt frakciu
(mg.m3): 0,1

Pozn.

1) Pre pevné aerosodly, ktoré su zaroven klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategorie 1 a kategorie
2, sa stanovuju technické smerné hodnoty (TSH). Definiciu TSH upravuje nariadenie vlady Slovenske;j
republiky €.356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami s@ivisiacimi s expoziciou karcinogénnym

a mutagénnym faktorom pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 301/2007 Z. z. Poziadavky
na meranie a hodnotenie azbestu upravuje nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 253/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

8.2 Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia: Ventilacia — kde je mozné udrziavat’ obsah prachu v ovzdusi
pod kontrolou pomocou technickych metoéd (miestne odsavanie, vetranie a pod.)
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia ako napriklad osobné ochranné prostriedky:
Podmienky pre hygienu: Zabranit’ kontaktu s o¢ami, nevdychovat'.
Bezdovodne sa nezdrziavat’ v miestach s vys$Sou koncentraciou prachu
Pred jedlom, pitim, nav$tevou toaliet a po skonéeni prace dodrziavat’ beznt
osobnt hygienu.
Osobné ochranné prostriedky:
Ochrana o¢i a obli¢aja:  V mieste hadmerného vytvarania prachu pouzit’ ochranné okuliare s bo¢nicami.
Ochrana pokozky — ochrana rik: Ochranné pracovné rukavice (napr. kozené)
Ochrana pokozKy — ind ochrana: Pracovny odev a obuv
Ochrana dychacich ciest: Pri prekro¢eni NPK pouZit’ respirator s filtrom proti fibrogénnym prachom.
Tepelné nebezpecenstvo: Nepripada do tvahy.
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8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabranit’ rozpraseniu vyrobku - rezanie, brasenie, lamanie a pod.

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informacie sa vztahuju na zmes.
9.1 Informaécie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

a) Skupenstvo Skupenstvo pevné — ziaruvzdorné tvarové
vyrobky,

b) Farba rozne farby

C) Zapach Nie je.

d) Teplota topenia/tuhnutia Neuvadza sa.

e) Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie  Nestanovuje sa.
teploty varu

f) Horlavost’ Nehori.

g) Dolna a horna medza vybusnosti Nema

h) Teplota vzplanutia Nehori.

i) Teplota samovznietenia Nehori.

j) Teplota rozkladu Neuvadza sa.

k) Hodnota pH 6-8

I) Kinematicka viskozita Nestanovuje sa.

m) Rozpustnost’ Nerozpustny vo vode
n) Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neuvadza sa.

0) Tlak par Nestanovuje sa.

p) Hustota a/alebo relativna hustota 1,90 - 2,35 g/cm® (objemova hmotnost)
g) Relativna hustota par Neuvadza sa.

r) Vlastnosti ¢astic Nestanovené

s) vybusné vlastnosti Nema.

t) oxida¢né vlastnosti Nema

9.2. Iné informécie

Obsah rozpustadiel (VOC) 0% (podrla definicie zakona o ochrane ovzdusia)
9.2.1 Informécie tykajlce sa tried fyzikalnej nebezpe€nosti  Nie su
9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky Nie st

Pozn.:

,Neuvadza sa“: idaj nerelevantny pre vyrobok
,Neuvedené*: daj nie je k dispozicii .

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Za zodpovedajucich podmienok skladovania a pouzitia nenastava
ziadny rozklad.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalnych podmienok je produkt stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Nie sh.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’: Nie su.

10.5 Nekompatibilné materialy: Nie si.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nie su.
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ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Cesty vstupu do organizmu: pri beznych cestach vstupu do organizmu nema akutne ani chronické ucinky.
a) Akutna toxicita:

- LDsq, oralne, potkan (mg.kg™?): nest.

- LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg.kg™): nest.

- LCso, inhala¢ne, potkan, pre aerosoly alebo ¢astice (mg.kg?): nest.

- LCso, inhalaéne, potkan, pre plyny a pary (mg.kg™): nest.

Pri poziti: Neuvedené.

b) Poleptanie koze/podrazdenie koze Drazdivost’ na kozi: Nie je klasifikované.
¢) Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi: Oc¢na drazdivost: Nie je klasifikované.
d) Respiraénd alebo kozna senzibilizicia: Neklasifikované.

€) Mutagenita zdrodoénych buniek: Neklasifikované.

f) Karcinogenita: Neklasifikované.

g) Reproduk¢éna toxicita: Neklasifikované.

h) Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: nie je klasifikované.
i) Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: nie je klasifikované.
j) Aspiraéna nebezpeénost’: nie je klasifikované.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca¢ov)

Nie st k dispozicii.

11.2.2 Iné informacie

Vyrobok méze obsahovat krystalicky kremen. Inhalacia prachu z vyrobku sa povazuje za zdroj minimalneho
rizika vzniku pracnej fibrozy (silikozy). Avsak na chronické obstrukéné tazkosti na plucach moze byt
podozrenie az po vel’mi dlhom ¢ase expozicie (roky) koncentraciam prekracujucim pripustné limity.
Karcinogenita cristobalitu pre ¢loveka nebola jednoznaéne dokazana.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre-veodné-erganizmy: POvodom prirodny material, nepredpokladaja sa toxické u¢inky na vodné
organizmy.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost: Vyrobok je inertny a nerozklada sa.

12.3 Bioakumula¢ny potencial: ~ Udaj nie je k dispozicii.

12.4 Mobilita v pode: Udaj nie je k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a VPVB:  Nevyzaduje sa.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) : K dispozicii nie st ziadne informacie.

12.7. Iné nepriaznivé udinky: Vyrobok je inertny a jeho mozné negativne uéinky spocivaji
v mechanickych G¢inkoch prasenia.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metody spracovania odpadu: skladkovanie na skladkach prislusnej skupiny.  Odstraiiovanie
prostrednictvom kanalizacie: vzhl'adom na charakter vyrobku je vylucené.
Zaradenie odpadu podla podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z:
10 12 08 Odpadova keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlazdice a odpadova kamenina po
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tepelnom spracovani, kat. O.

13.2 Spbsoby zneskodiiovania kontaminovaného obalu: Podl’a charakteru konstrukéného materialu obalu je
odpad zaradeny do sk. 15 01 OBALY (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych
odpadov), kat. O. Prazdny obal bez zvyskov obsahu je mozné zneskodiovat’ postupmi zavisiacimi od
konstrukéného materialu obalu (spéatny zber, recyklacia, skladkovanie, spalovanie).

13.2 Vhodné metddy odstrafiovania latky alebo zmesi:

13.3 Pravne predpisy o odpadoch:

Zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN alebo identifika¢né ¢&islo:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.3 Trieda/triedy nebezpecnosti pre prepravu:
Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.4 Obalova skupina:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:
_Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpec¢nych veci.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO::
Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Pravne predpisy:

- Zékon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (chemicky zakon)

- Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznacovani a
baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Europskeho parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych
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hodno6t vystavenia pri praci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov
pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich
pripustnych hodndt vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a doplnaja
smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuje treti zoznam smernych najvyssich pripustnych hodn6t
vystavenia pri praci

Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januara 2017, ktorou sa stanovuje §tvrty zoznam indikativnych limitnych
hodn6t ohrozenia pri praci podl’a smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS,
2000/39/ES a 2009/161/EU

Nariadenie Europskeho parlamentu a rady (ES) ¢ . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona €. 309/2007 Z. z.. zakona ¢. 140/2008 Z. z., zakona €. 132/2010 Z. z. a zakona ¢. 136/2010 Z. z..

Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z.
0 ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Priloha ¢.1

Zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov.

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a
skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych tukov a olejov

Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
Vyhlagka MZP SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zla¢enin unikajucich pri
pouzivani organickych rozpustadiel pri urcitych ¢innostiach a v urcitych zariadeniach

Vyhlaska Ministerstva pédohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €.
358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujii emisné limity, technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania
zdrojov a ich zariadeni, v ktorych sa pouzivaju organické rozpustadla, a monitorovanie ich emisii

-Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 528/2012 z 22. méja 2012 o spristupiiovani biocidnych
vyrobkov na trhu a ich pouZzivani




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV (Nr.02)

podPa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Datum vydania: 1.1.2006 Str.: 8/8
P-D Refractories CZ a.s. | Datum revizie: 27.9.2022 Revizia ¢.: 9 SK
Nazov vyrobku: Samotové kamene
“ Vyrobk.skupina: OPTIM; Kvalita: ST, STV, STV1, SW, ST1, SN, SN1, SN2, SN3, SNW,

SNE, A30, A30H, A35, A35H, A40, A301, A351, A401, A402, IK39C
Vyrobk.skupina: OPATEX; Kvalita: SOM, SOH, STE, SKN, AS, AS-VK, AS-G, AS-X, AS42,
AS45, AES, AS-G, KA 45, KA 40-2
Nédrazni 218 Vyrobk.skupina: OPATES; Kvalita: SMC, SMC1, SMCK, SMW-L, SM, SKO, SKO1, PZH,
679 63 Velké Opatovice SKV, SKV1, SKVN, L39, ZVU, SII-KB, SIlI-KBH, SIlI-K, SI-KL,
SHI-KP, SII-KC, SI11-KS, TSS, TSS1, TSSM, ARS40

PD-F27, PD-F30, PD-F30+, PD-F35, PD-F37, PD-F37e, PD-F38, PD-F39,
PD-F40, PD-F40+, PD-F40b, PD-F40ar, PD-F41, PD-F41+, PD-F42, PD-
F45, PD-Cd20, PD-Cd30, PD-Cd35,

MEZ

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Neexistuju ziadne udaje o postudeni bezpe¢nosti chemickych latok pre tento material.

ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE
Udaje o zmenach a reviziach:

C. revizie Datum | Uskuto¢nené zmeny
1 05.11.2007 Upra\{a étru_ktflry a formalne upravy celého bezpecnostného listu podra prilohy ¢. 11
k Nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH)
2. 20.11.2012 | Pravidelna revizia
3 19.08.2013 vCelkové prepracovanie BL v salade s platnou verziou prilohy II k Nariadeniu (ES)
¢. 1907/2006
4, 30.03.2017 | Doplnenie akosti
5 04.08.2017 Uprava zéhlavia,’odd.._’a., 14.,}5. v sulade so znenim Nariadenia Komisie (EU) ¢.
2015/830, aktualizacia predpisov
6. 30.12.2019 | Aktualizacia akosti, doplnenie ekvivalentnych kvalit PDGR
7. 06.01.2020 | Aktualizacia akosti
8. 01.07.2022 | Aktualizacia akosti
9 2792022 Upravg KBU pf)dl’a Nariadepia Komisie EU 2020/878
Aktualizacia pravnych predpisov.

Dbélezité odkazy na literatru a zdroje dat: Udaje obsiahnuté v tomto liste boli spracované podl'a podkladov
vyrobeu a d’alej na podklade platnych pravnych predpisov CR a EU.

V pripade zmesi idaj o tom, ktord z metdd hodnotenia informacii podl'a ¢lanku 9 nariadenia (ES) &. 1272/2008
bola pouzita pre tcely klasifikacie:

Aproximacia podl'a nebezpecnosti zloziek a fyzického charakteru vyrobku

Zoznam prislu§nych §tandardnych viet a pokynov pre bezpeéné zaobchadzanie.. PIné znenie vSetkych viet a
pokynov, ktorych plné znenie nie je v oddieloch 2 az 15 uvedené: Nie su.

Pokyny tykajuce sa vSetkych Skoleni uréenych pre pracovnikov zaistujucich ochranu l'udského zdravia a
zivotného prostredia:

V ramci $kolenia BOZP oboznamovat’ so zdsadami prace s pripravkom a s predpisanymi osobnymi
ochrannymi prostriedkami.

Odporacané obmedzenia pouzitia: PouZivat’ iba pre ucely uréené vyrobcom.

Dalsie informécie: Tento bezpeénostny list vydava P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na Zelanie
zakaznika. Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, povol'ovani a obmedzovani chemickych
latok a o zriadeni Europskej agentary pre chemické latky, v zneni neskorSich predpisov (REACH) sa na
uvedeny vyrobok nevztahuje.

Hore uvedené udaje popisuji vyhradne bezpeénostné poziadavky produktov a opieraju sa o sucasny stav
nasich znalosti. Nepopisujt vlastnosti vyrobkov v zmysle akostnych parametrov a zdkonnych predpisov pre
plnenie zaruk.

Koniec bezpe¢nostného listu.




