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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1.Identifikator produktu:

Obchodny nazov: Dinasové kameny
Cislo CAS: nie je (zmes) Cislo ES (EINECS): nie je (zmes)
Indexové Eislo: nie je (zmes) Registrac¢né ¢islo REACH: nie je (zmes)

. Dalsie nazvy: Dinasové kamene (slovensky)
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju:
Prislusné identifikované pouzitia:
Stavebnictvo - vymurovanie stien, klenieb a inych ¢asti tepelnych agregatov.
Pouzitia, ktoré sa neodporacaji:
Iné ako odporucané.
1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tidajov:
Vyrobce: RHI MAGNESITA GMBH
Adresa: KRANICHBERGGASSE 6, 1120 VIENNA
Tel.: +43502130, Fax: +43502136213
Adresa el. posty odb. zptisobilé osoby odp. za bezp. list: msds@rhimagnesita.com
1.4 Nudzové telefonne Eislo
Narodné toxikologické informaéné centrum: 00421-(0)2-547 741 66: 24-hodinova konzultaéna
sluzba pri akutnych intoxikaciach.

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP): Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény
2.2 Prvky oznac¢ovania:
Vyrobok nemusi byt povinne oznaceny.
2.3 Ina nebezpecnost’:
Latky obsiahnuté v zmesi nespliiiaji PBT/vPvB kritéria podla prilohy XIII nariadenia REACH

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1. Latky:
Nevypliuje sa.
3.2. Zmesi
Tvarové hutné Ziaruvzdorné materialy na baze kremicitanov s obsahom SiO; nad 93 %, obsah oxidu
kremicitého - kremenia pod 3 % (CAS: 14808-60-7, ES: 238-878-4) a 50-70 % kristobalitu (CAS: 14464- 46-
1, ES: 238-455-4) a 30-50 % tridymitu. (CAS: 15468-32-3, ES: 239-487-1).
Latky, ktoré predstavuju nebezpeéenstvo pre zdravie alebo Zivotné prostredie:
Vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako nebezpe¢né v zmysle zakona ¢. 350/2011 Z. z., Resp. v zmysle
Smernice pre nebezpecné pripravky (1999/45/ES) alebo Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1272/2008 CLP.
Poznamka: Uvedeny oxid chromity obsahuje chrom v oxida¢nom stupni I1II.
Latky, pre ktoré existuju limity expozicie pre pracovné prostredie:
V pevnej faze neobsahuje, inak vid’ tidaje v odd. 8.1.
Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko toxickeé:
Vyrobok neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatreni prvej pPOMOci:
Vseobecné pozndmky: Prach vzniknuty pri rezani, briiseni, lamani a pod. Je tvoreny prevazne zmesou
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hlinitokremicitanov. Vystavenie pdsobeniu prachovych podielov méze spdsobit’ podrazdenie o¢i a
hornych dychacich ciest. Prachové podiely mozu obsahovat’ malé mnozstvo krystalického oxidu

kremicitého.
Okamzita lekarska pomoc nie je nutna.
Po vdychnuti: Pri nadychani prachu je nutné prejst’ na cerstvy vzduch. Ustnu dutinu vyplachnut’

vodou, vysmrkat’ sa, aby sa odstranil vdychnuty prach.

Po kontakte s pokozkou: Nie je nutna, dodrziavat’ zasady beznej osobnej hygieny.

Po kontakte s oami: Vymyvat’ prudom vlaznej vody. Po vyplachnuti je mozné pouzit’ vhodnt o¢nu vodu.
Umyt aj okolie o¢i vodou. V pripade poranenia oka vyhladat’ lekarsku pomoc.

Po poziti: Nikdy nevyvolavat’ zvracanie u osoby v bezvedomi! Osobe v bezvedomi nepodavat’
ziadne napoje! Usta vyplachnut’ dékladne vodou, vypit’ niekol’ko poharov vody.
Dopliujice udaje: a) Okamzita lekarska pomoc je vhodna po poziti.
b) V pripade nadychania sa odporii¢a exponovanii osobu premiestnit’ na Cerstvy
vzduch.

¢) Odstranit’ postriekané Casti odevu.
d) Odporucania ochrannych prostriedkov osobam, ktoré poskytuju prvii pomoc:
Pozri odd. 8
4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, aktitne aj oneskorené:
Drazdenie dychacich ciest.
Pri zasiahnuti o¢i vyvolava podrazdenie.
Pri poziti prachu sa méze prejavit’ docasné podrazdenie zazivacieho systému.
4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a $pecidlneho osetrenia:
V pripade nevol'nosti sa odportca navstivit' lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: Nehori. Pouzity obalovy material moZe byt horl'avy, pouZite vhodné hasiace
prostriedky v zavislosti od okolitého poZziaru.
Nevhodné hasiace prostriedky: Nie st.
5.2 Zvlastne ohrozenie vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi: Nie je.
5.3 Rady pre poziarnikov: Vybavenie pouzit’ v zavislosti od okolitého poziaru. Nehorlavy material.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODNENI
6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1 Pre iny ako pohotovostny personal:
Obmedzit’ pristup nepovolanych osdb do ohrozenej oblasti az do odstranenia mimoriadnej udalosti. V pripade
vel'kych unikov zasiahnuty priestor zabezpecit’ proti vstupu nepovolanych osob.
6.1.2 Pre pohotovostny personal
Zabranit’ d’alSiemu Sireniu prachu vzduchom. V pripade prasného prostredia pouzivat’ osobné ochranné
pracovné prostriedky (vid’ odd. 8). Iné osobitné opatrenia nie st nutné.
6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nema akutne negativne ucinky na Zivotné prostredie. Zabranit' d’alSiemu §ireniu prachu vzduchom.
Znehodnoteny vyrobok umiestnit’ do uréenych zbernych nadob na odpad.
6.3 Metody a materidl na zabranenie Sirenia a Cistenie:
Rozsypany vyrobok zmiest’, umiestnit’ do ur¢enych nadob na odpad. Pri ¢isteni zabranit’ nadmernému vyvoju
prachu. Iné zvlastne opatrenia nie su nutné.
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6.4 Odkaz na iné oddiely:
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odd. 8.
Likvidacia odpadov - odd. 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:
7.1.1 Odporucania:
Pri manipulacii zabranit’ nadmernému (neziadiicemu) vyvinu prachu.
7.1.2 Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny pri praci:
Pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky tam, kde je to potrebné. Iné zvlastne opatrenia nie su nutné.
7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility:
Skladovat’ v suchu. Zabranit’ vyvinu prasnosti. Limity pre skladovanie: Nie st stanovené.
7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia):
Okrem udajov uvedenych v bode 1.2 nie su ziadne d’alSie poziadavky a pokyny.

ODDIEL 8. OBMEDZOVANIE EXPOZiCIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY
8.1 Kontrolné parametre:
Sam vyrobok nema stanovené ziadne hygienické limity.
Na prach uvolneny nespravnym nakladanim s vyrobkom mozno vztiahnut tieto limity:
Latky, pre ktoré st stanovené expozicné limity pre pracovné prostredie NPEL- kratkodoby (Slovenska rep.,
Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z.):
NajvysSie pripustné expozi¢né limity pre pevné aerosoly s prevazne fibrogénnym t¢inkom®
Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z.)

Faktor NPELY¥ — pre respirabilni NPELc - pre celkovu
frakciu*®(mg-m) koncentraciu’”( mg-m

Fr2Y =100 %1.

1.Kremein? 0,1 (TSH)®

2.Kristobalit?? 0,1

3.Tridymit® 0,1
Poznamky:

18) Za fibrogénny sa povazuje nerozpustny pevny aerosol vratane kvapiek aerosolu, ktory obsahuje viac ako

1 % fibrogénnej zlozky a v pokuse na zvierati vykazuje zretel'ni fibrogénnu reakciu pl'icneho tkaniva. Ak je v
aerosole obsiahnuta fibrogénna zlozka, musi sa stanovit’ vzdy jeho respirabilna frakcia a koncentracia
fibrogénnej zlozky. Ak aerosol obsahuje menej ako 1 % SiO2 a neobsahuje azbest, povazuje sa za aerosol s
prevazne nespecifickym ucinkom.

19) Respirabilna frakcia je vahovy podiel ¢astic pevného aerosolu < 5 um odobraného vo vzorke ovzdusia v
dychacej zone zamestnanca. Sposob a techniku odberu, stanovenie koncentracie polietavého prachu v
respirabilnej a inhalovatelnej frakcii v pracovnom ovzdusi podl'a prijatej Johannesburskej konvencie upravuje
STN EN 481 Ovzdusie na pracovisku. UrCenie velkosti frakcii na meranie ¢astic rozptylenych vo vzduchu (83
3621) alebo in4 obdobna technicka Specifikacia s porovnate'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami. Stratégiu
merania, vyber vhodného postupu a spracovanie vysledkov upravuje STN EN 482+A1 Pracovna expozicia.
Vseobecné poziadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemickych faktorov (83 3800) a STN
EN 689+AC Pracovna expozicia. Meranie inhalacnej expozicie chemickym faktorom. Stratégia skusania
zhody s limitnymi hodnotami pracovnej expozicie (83 3610) alebo iné obdobné technické $pecifikacie s




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV (Nr.07)

podPa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2015/830

Datum vydania: 1.1.2006 Str.: 4/11
Datum revizie: 06.02.2024 Revizia ¢.: 12

Néazov vyrobku: Dinasové kamene a kamene na baze kremenného skla

Vyrobkova skupina: DISIL, FUSIL

Akost: DSQ, DSS, DSS-H, DSSG, DSSG-H, DSSE, DSSE-H, DSSB, DSA,
DSAE, DSAE-H, DU, DKN, DKD, DKS, DS 30, VZ, DOX, DOLL,
DOLL-H, DOLL14, DOLL17, DOML, DOML-H, DOML14,
DOMLL17, DHKS, DHKD

KS96, KS98F, KS99,

RHIM-Si94+, RHIM-Si95, RHIM-Si96, RHIM-Si96€, RHIM-Si97IfE,
RHIM-Si97I1l, RHIM-Si98ll, RHIM-Si95HBS, RHIM-Si95KN,
RHIM-Si95KD, RHIM-Si95KS, RHIM-Si100nl, RHIM-Si70fv,
RHIM-Si99,

)

RHI MAGNESITA

porovnatel'nymi alebo prisnej$imi poziadavkami.

20) NPEL pre pevné aerosély (prach) sa ustanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie celkove;j
(inhalovatel'nej) koncentracie pevného aerosolu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako
vyhovujiicu mozno hodnotit’ expoziciu len vtedy, ak st dodrzané obidve hodnoty NPEL pre dany pevny
aerosol. Ak ide o zmes, musi byt zaroven dodrzany NPEL pre jednotlivé zlozky zmesi.

21)Fr je obsah fibrogénnej zlozky v percentach v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zlozka — kremen,
kristobalit, tridymit, gama—oxid hlinity.

22) Pri faktoroch vpolozkach 1 az 4 je 100 % fibrogénnej zlozky.

23) Pre pevné aerosoly, ktoré st zaroven klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategérie 1A a
kategorie 1B, st stanovené technické smerné hodnoty (TSH). Definiciu TSH stanovuje nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov. Poziadavky na meranie a
hodnotenie azbestu stanovuje nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 253/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

8.2 Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické zabezpecenie:
Ventilacia — kde je mozné, udrziavat’ obsah prachu v ovzdusi pod kontrolou pomocou technickych metoéd
(miestne odsavanie, vetranie a pod.)
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia:
Hygienické opatrenia:
Zabranit’ kontaktu s o¢ami, nevdychovat'.
Bezddvodne sa nezdrziavat’ v miestach s vyS$Sou koncentraciou prachu.
Pred jedlom, pitim, navstevou toaliet a po skonceni prace dodrziavat’ beznli osobntl hygienu.
Osobné ochranné prostriedky:
Ochrany o¢i a tvare: V mieste nadmerného vytvarania prachu pouzit’ ochranné okuliare s bo¢nicami.
Ochrana kozZe - ochrana rik: Ochranné pracovné rukavice (napr. Kozené).
Ochrana koZe - ina ochrana: Pracovny odev a obuv.
Ochrana dychacich ciest: Pri prekro¢eni NPK pouzit’ respirator s filtrom proti fibrogénnym prachom.
Tepelné nebezpecenstvo: Nepripada do tvahy.
8.2.3 Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Zabranit’ rozpra§eniu vyrobku - rezanie, briisenie, lamanie a pod.

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informacie sa vztahuji k zmesi.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) vzhlad Skupenstvo pevné - ziaruvzdorné tvarové vyrobky, rozne farby.
b) zapach Nie je.

¢) prahova hodnota zapachu Nema.

d) hodnota pH 6-8

e) teplota topenia/tuhnutia Neuvadza sa.
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f) pociatoéna teplota varu a destilany Nestanovuje sa.

rozsah
g) teplota vzplanutia

h) rychlost’ odparovania

Nehori.
Neuvadza sa.

i) horlavost’ (tuha latka, plyn) Nehori.

j) limity vybusnosti dolna medza Nema.
vybusnosti (DMV)/ horna medza

vybusnosti (HMV)

k) tlak par Nestanovuje sa.
) hustota par Neuvadza sa.
m) hustota 1,80-1,95 g/cm® (objemova hmotnost)
n) rozpustnost’ Nerozpustny.
0) rozdelovaci koeficient: n- Neuvadza sa.
oktanol/voda

p) teplota samovznietenia Nehori.

q) teplota rozkladu

r) viskozita dynamicka
s) vybusné vlastnosti
t) oxida¢né vlastnosti
9.2. Iné informécie

obsah rozpustadiel (VOC)

Pozn.:

Neuvadza sa.
Nestanovuje sa.
Nema.

Nema.

0%

,Neuvadza sa": udaj irelevantny na vyrobok
"Neuvedené": 0idaj nie je dostupny.

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

10.2 Chemicka stabilita:

Pri vhodnych podmienkach skladovania a pouziti nenastava ziadny
rozklad.
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Nie su.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Nie su.
10.5 Nekompatibilné materidly: Nie st.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nie su.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informécie o toxikologickych uéinkoch:

Cesty vstupu do organizmu: Pri beznych cestach vstupu do organizmu nema akutne ani chronické ucinky.

Akutna toxicita:

- LD50, oralne, potkan (mg.kg-1): nest.

- LD50, dermalne, potkan alebo kralik (mg.kg-1): nest.

- LC50, inhala¢ne, potkan, pre aerosoly alebo Castice (mg.kg-1): nest.
- LC50, inhala¢ne, potkan, pre plyny a pary (mg.kg-1): nest.

Pri poziti: Neuvedené.

Pdsobenie na pokozku: drazdivost’ na pokozke: neklasifikovany.
Pdsobenie na oci: O¢nd drazdivost’: neklasifikovany.
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Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia pokozky: Neklasifikovany.

Mutagenita v zarodo¢nych bunkach: Neklasifikovany.

Karcinogenita: Neklasifikovany.

Toxicita pre reprodukciu: Neklasifikovany.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia:

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia: STOT - opakovana expozicia: Nie je
klasifikovany.

Aspiracna nebezpecnost: Nie je klasifikovany.

Dalsie informacie: Vyrobok moze obsahovat’ krystalicky kremei. Inhalacia prachu z vyrobkov je povazovana
za zdroj minimalneho rizika vzniku pl'icnej fibrozy (silikozy). Avsak, na chronické obstrukéné t'azkosti na
plicach st podozrenia aZ po vel'mi dlhych ¢asoch expozicie (roky) koncentraciam prekracujucim pripustné
limity. Karcinogenita kristobalitu nebola pre ¢loveka jednoznaéne preukazana.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1 Toxicita pre vodné organizmy:
Povodom prirodny material, nie je predpoklad toxickych uc¢inkov na vodné organizmy.
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’:
Vyrobok je inertny a nerozklada sa.
12.3 Bioakumula¢ny potencial:
Udaj nie je k dispozicii.
12.4 Mobilita pode:
Udaj nie je k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a VPVB:
Nie je vyzadované.
12.6. Iné nepriaznivé udinky:
Vyrobok je inertny a jeho moZné negativne G¢inky spoé¢ivajii v mechanickych ucinkoch praenia.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI LIKVIDACII

13.1 Metbdy spracovania odpadu:

Sposoby likvidacie latky:

Skladkovanie na skladkach prislusnej skupiny.

Zneskodnujte v stulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Informécie tykajuce sa likvidacie do kanalizacie. Nevypustat do kanaliza¢ne;j siete.

Zaradenie odpadu podPa Katalégu odpadov:

10 12 08 odpadova keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlaZzdice a odpadova kamenina

(po tepelnom spracovani), kat. O.
13.2 Sposoby likvidacie kontaminovaného obalu:
Podra charakteru konstrukéného materialu obalu je odpad zaradeny do skupiny OBALY (VRATANE
ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV), kat. O.
Prazdny obal bez zvyskov obsahu je mozné likvidovat’ postupmi zavisiacimi od konstrukéného materialu obalu
(spatny zber, Recyklacia, skladkovanie, spalovanie).
13.3 Pravne predpisy o odpadoch:
Zéakon €.79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;
VYHLASKA MZP SR ¢.283/2001 Z. z., o vykonani niektorych ustanoveni zédkona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;
VYHLASKA MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
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ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN

Nevztahuje sa.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Nevztahuje sa.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Nevzt'ahuje sa.

14.4 Obalova skupina

Nevztahuje sa.

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
Nevztahuje sa.

14.6 Specialne bezpe&nostné opatrenia pre uZivatela
Nevztahuje sa.

14.7 Doprava hromadného ndkladu podl'a nastrojov IMO
Nevztahuje sa.

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE
15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného

prostredia

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi.

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 340/2008 zo 16. aprila 2008 o poplatkoch Eurdpskej chemickej agentire
podl’a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH).

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 987/2008 z 8. oktdbra 2008, pokial’ ide o prilohy IV a V.

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 340/2008 o poplatkoch Eurdpskej chemickej agenture podla nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovanichemikalii
(REACH).

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 453/2010.

SMERNICA KOMISIE ¢. 91/322/EHS o stanovovani indikaénych limitnych hodnét implementaciou smernice
Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovnikov pred rizikami spésobenymi ohrozenim chemickymi, fyzikalnymi a
biologickymi faktormi pri praci

SMERNICA RADY ¢. 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pracovnikov pred rizikami s@ivisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci.

SMERNICA KOMISIE €. 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych
hodnét vystavenia pri praci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pracovnikov
pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

SMERNICA KOMISIE €. 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych
hodnot vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopliiajii smernice
91/322/EHS a 2000/39/ES

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 850/2004 o perzistentnych organickych
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znedistujucich latkach.
Nevzt'ahuje sa.

Priloha XIV:
krystalicky oxid kremicity: kremen (Si02); [1] tridymit; [2] cristobalit; [3]:
Ziadna zo zloziek nie je na zozname (nebezpecnych latok).

Latky vzbudzujice velké obavy.
krystalicky oxid kremicity: kremeii (Si02); [1] tridymit; [2] cristobalit; [3]:
Ziadna zo zloziek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouZzivania ur€itych nebezpec¢nych latok, zmesi
a vyrobkov

krystalicky oxid kremi¢ity: kremen (Si02); [1] tridymit; [2] cristobalit; [3]:

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Latky poskodzujice ozénova vrstvu (1005/2009/EU):
Nie je na zozname.

Smernica Seveso:
Tento vyrobok nie je kontrolovany podl'a smernice Seveso

Narodné pravidla (predpisy):

ZAKON ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

VYHLASKA MZP SR ¢&. 133/2006 Z. z. o poziadavkach na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zlu€enin unikajtcich pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

VYHLASKA MZP SR ¢&. 30/2009 Z. z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska MZP SR ¢&.133/2006 Z. z. o
poziadavkach na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich pri pouzivani organickych
rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

VYNOS MH SR &. 2/2005, o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

VYNOS MH SR &. 8/2003 Eurépsky zoznam existujiicich komerénych chemickych latok (EINECS).
VYNOS MH SR ¢. 2/2010, ktorym sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorym bolo priradené &islo
Eurdpskeho spolocenstva.

VYNOS MH SR ¢. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych poziadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi.

ZAKON ¢. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocidnych vyrobkov na trh a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

NARIADENIE VLADY SR &. 329/2007 Z. z., ktorym sa vydava zoznam uéinnych latok vyhovujiicich na
zaradenie do biocidnych vyrobkov.

ZAKON ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
v platnom zneni. ZAKON &. 309/2007 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

ZAKON ¢&. 126/2006 o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov.

ZAKON ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

ZAKON ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni.
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NARIADENIE VLADY SR ¢&.355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci.

NARIADENIE VLADY SR &. 300/2007 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci.

NARIADENIE VLADY SR &. 356/2006 Z. z., 0 ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s
expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci.

NARIADENIE VLADY SR &. 301/2007 Z. z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢&.
356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a
mutagénnym faktorom pri praci.

NARIADENIE VLADY SR &. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko.

NARIADENIE VLADY SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

NARIADENIE VLADY SR &. 35/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach na
osobné ochranné prostriedky.

VYHLASKA MZ SR &. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo vzt'ahu
ku kategorizacii prac z hl'adiska zdravotnych rizik a o nalezitostiach navrhu na zaradenie prac do kategorii, v
platnom zneni.

VYHLASKA MZ SR &. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na vyrobky uréené na styk s pitnou
vodou Zakon €.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

ZAKON ¢. 119/2010 Z. z., 0 obaloch a o zmene zékona &.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

ZAKON ¢&. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi.

ZAKON ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Z. z. o priestupkov
v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

VYHLASKA MZP SR ¢.283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov.

VYHLASKA MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

ZAKON ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorich predpisov.

VYHLASKA MV SR &. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujii zasady protipoziarnej bezpe¢nosti pri manipulécii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych tukov a olejov.
ZAKON ¢.435/2000 Z. z. 0 namornej plavbe v zneni neskorsich predpisov.

ZAKON ¢.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
OZNAMENIE MZV SR ¢&. 205/2009 Z. z., 7e boli prijaté zmeny a doplnky priloh A a B k Eurdpskej dohode o
medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci («<ADR») (vyhlaska ¢. 64/1987 Zb., oznamenie €. 243/1996
Z. z., oznamenie ¢.444/2005 Z. z. a oznamenie ¢. 60/2007 Z. z.)

OZNAMENIE MZV SR &. 166/2010 Z. z., ze boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinarodna
zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru («RID») - dodatok C k Dohovoru o medzinarodnej Zeleznicnej
preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. maja 1980 v zneni Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinarodnej
zeleznic¢nej preprave (COTIF) z 9. maja 1980 (vyhlaska €. 8/1985 Zb. v zneni oznamenia ¢. 61/1991 Zb.,
oznamenia ¢. 251/1991 Zb., oznamenia ¢. 34/1997 Z. z., oznamenia ¢. 15/2001 Z. z., oznamenia ¢.178/2003 Z.
z., oznamenia ¢. 598/2005 Z. z., oznamenia ¢. 382/2006 Z. z., oznamenia ¢. 40/2007 Z. z. a oznamenia ¢. 165/
2010 Z. z.).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nevztahuje sa.
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RHIM-Si99,
ODDIEL 16. INE INFORMACIE
Udaje o zmenich a reviziich:
C. revizie Datum | Vykonané zmeny
Uprava §truktiry a formélne upravy celej karty bezpe¢nostnych tidajov podla
1. 05.11.2007 | prilohy ¢. IT k Nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH).

20.11.2012 Pravidelna revizia

01.02.2013 | Aktualizacia uvedenych akosti

Celkové prepracovanie KBU v siiladu s platnou verziou prilohy II k Naradeniu(ES)

19.08.2013 ¢. 1907/2006

07.11.2013 | Doplnenie akosti o kremenné sklo

08.08.2014 | Doplnenie akosti dinasovych kamenov

Uprava zahlavi, odd.3., 14., 15. v salade so znenim Nariadenia Komisie (EU) ¢.

04.08.2017 2015/830, aktualizacia predpisov.

S e B B L I e L

10.01.2018 | Doplnenie novych oznaceni akosti

9. 13.07.2020 | Aktualizacia akosti, doplnenie ekvivalentnych akosti PDGR

10SK 18.11.2020 | Slovenska verzia karty bezpe¢nostnych udajov.

11 01.08.2023 Aktualizacia akosti,

12 06.02.2024 | Nové logo, aktualizacia ods. 1.3

Hlavné odkazy na literattiru a zdroje udajov:

Udaje obsiahnuté v tejto karte boli spracované podla podkladov vyrobcu a d’alej na podklade platnych
pravnych predpisov SR a EU.

V pripade zmesi Gdaj o tom, ktora z metdd hodnotenia informacii podl'a ¢lanku 9 nariadenia (ES) €.
1272/2008 bola pouzita na Gcely klasifikacie:

Aproximacia podl'a nebezpecnosti zloziek a fyzického charakteru vyrobku.

Zoznam prislusnych Standardnych viet o bezpecénosti a pokynov pre bezpe¢né zaobchadzanie. PIné znenie
vSetkych viet a pokynov, ktorych plné znenie nie je v odd. 2 az 15 uvedené:

Nie st

Pokyny tykajtce sa vSetkych Skoleni uréenych pre pracovnikov zabezpecujucich ochranu l'udského zdravia a
zivotného prostredia:

V ramci skolenia zoznamovat’ so zasadami prace s pripravkom a s predpisanymi osobnymi ochrannymi
prostriedkami.

Odportucané obmedzenia pouzitia:

Pouzivat’ len na ucely uréené vyrobcom.

Iné informécie:

Tato kartu bezpeénostnych Gdajov vydava RHI Magnesita Czech Republic, a.s. Vel’ké Opatovice na Zelanie
zékaznika. Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, v zneni neskorsich predpisov (REACH) sa na uvedeny
vyrobok nevzt'ahuje.

Vyssie uvedené udaje popisuji vyhradne bezpeénostné poziadavky produktov a opieraju sa o sicasny stav
nasich vedomosti. Nepopisuju vlastnosti vyrobkov podl'a akostnych parametrov a zakonnych predpisov pre
plnenie zaruk.
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