KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV (Nr.12b)

podPla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v zneni Nariadenia Komisie (EU) ¢&. 2020/878

Datum vydania: 1.1.2006 Str.: 1/8
Datum revizie: 11.03.2024 Revizia ¢.: 8

Nazov vyrobku:  Ziarobetény hutné nizkocementové a ultranizkocementové
(s mikromletymi pieskami)
RHI MAGNESITA Vyrobkova skupina: PROCAST
Akost: RHIM-ZBC130, RHIM-ZBC135, RHIM-ZBC140, RHIM- ZBC140-20SiC,
RHIM-ZBC150, RHIM-ZBC QC, RHIM-ZBU140-20SiC,
RHIM-ZBU140-40SiC, RHIM-ZBU140-AR

RHIM-Mix 130 F51h-3, RHIM-Mix 135 F47h-6, RHIM-Mix 140 F49h-6,
RHIM-Mix 150 F44h-6

)

ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator produktu:
Obchodny nazov: Ziarobetény hutné nizkocementové a ultranizkocementové
Cislo CAS: neur&ené (zmes) Cislo ES ( EINECS): neuréené (zmes)
Indexové ¢islo: neurcené (zmes) Registracné ¢islo REACH: pre zmesi sa nepouziva
Dalsie nazvy: neuréené
Jednoznac¢ny identifikator zlozenia (UFI): CGA0-JOQT-000M-HRU1
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportiéajii:
Stavebnictvo — sucha Ziarobetonova zmes uréena na vyrobu hutnych Ziaromonolitov alebo
prefabrikatov.
Neodporacané pouzitia: Neuvadza sa.
1.3 Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tdajov:
Vyrobca: RHI MAGNESITA GMBH
Adresa: KRANICHBERGGASSE 6, 1120 VIENNA
Tel.: +43502130, Fax: +43502136213
Adresa el. posty odb. spdsobilej osoby zodp. za bezp. list: msds@rhimagnesita.com
1.4 Nudzové telefonne Eislo::
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37,
Slovenska republika,
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia podl'a Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 CLP:
STOT RE 2: Toxicita pre $pecifické cielové organy — opakovana expozicia, kat. 2
H373 Mbze sposobit’ poskodenie pltic pri predizenej alebo opakovanej expozicii vdychovanim.

2.2 Prvky oznadovania:

Vystrazny piktogram: @‘
GHS08

Signalne slovo: Varovanie

Obsahuje: Kremeti — SiO; (dychatel'na frakcia)

Vystrazné upozornenia H373 Mbze sposobit’ poskodenie plac pri predizenej alebo opakovanej
(H-vety): expozicii vdychovanim

Bezpeénostné upozornenia P260 Nevdychujte prach

(P-vety): P262 Zabraiite styku s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné
okuliare/tvarovy stit.

P302+P352 PRI STYKU S POKOZKOU: Omyte vel’kym mnoZstvom
vody a mydla.

P314 Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc/oSetrenie.

P501 Odstraiite obsah/obal v sulade s platnymi predpismi.

Dopliiujtice idaje na §titku: Neuvédza sa.

2.3 Inad nebezpecnost”:
Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické, vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne:
Vysledky posudenia PBT a vPvB:
Vyrobok neobsahuje latky typu PBT a vPvB.
Zmes nespliia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII Nariadenia 1907/2006 / ES, zlozky
nie su uvedené na kandidatskom zozname latok vzbudzujucich vel'ké obavy (SVHC).
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ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1. Latky:
Neuvadza sa.
3.2. Zmesi:
Sucha ziarobetonova zmes s nizkym alebo vel'mi nizkym obsahom vysokohlinitého cementu so Ziaruvzdornym
ostrivom, ktora sa po zamieseni s vodou spracovava vibraciou. Obsahuje polypropylénové vlakna pre rychlejsie
a bezpetnejiie susenie. Ziarobetonova zmes obsahuje 20-95 % oxidu hlinitého nevléknitého (CAS: 1344-28-1,
ES: 215-691-6), 0- 20 % oxidu kremicitého — kremena (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-10 % kristobalitu
(CAS: 14464-46-1, ES: 238-455-4) a 1-10% vysokohlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2).
Latky, ktoré predstavuju nebezpecenstvo pre zdravie alebo zivotné prostredie:

CAS
Nizov zloFk Koncentracia ES Klasifikacia podPa
Y % hmot. Indexové &islo 1272/2008/ES

Registracné Cislo

STOT RE 1: Toxicita pre

o 14808-60-7 $pecifické cielové organy —
.Kremen’(S.lOz) N 238-878-4 opakovanii equziciav, kat. 1
(Mikromleté piesky zo <10,0% *) 1d H372: Sposobuje poskodenie
Stielece) ncuvadza sa pltc pri predlzenej alebo

nepodlieha registracii | opakovanej expozicii
vdychovanim.

*) Vyjadrené ako obsah respirabilnej frakcie

Latky, pre ktoré existuju expoziéné limity pre pracovné prostredie:
Vid’ udaje v odd. 8.1.

Specificky. koncentraény limit n. multiplikadny faktor
Odhad akutnej toxicity
Pre zloZky nie su stanovené.

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:

4.1.1 Pokyny pre prvii pomoc:

Vseobecné pokyny: Vzniknuty prach, ak je vo vi¢Som mnozstve. moze drazdit sliznice, spojivky a dychacie
cesty. Pri praci dodrzovat pracovnu hygienu. V pripade vaznych t'azkosti vyhl'adat’ lekarsku pomoc.
Okamzita lekarska pomoc nie je nutna.

Pri nadychani: Pri nadychani prachu je nutné vyjst na &erstvy vzduch. Ustnu dutinu vyplachnut

vodou, vysmrkat sa, aby sa odstranil vdychnuty prach.

Pri styku s pokozkou: Premiestnit’ postihnuti osobu od zdroja kontaminacie. Odstranit’ kontaminovany odev

a obuv, pred d’alsim pouzitim vy¢istit. PokoZku urychlene starostlivo umyt’ teplou
vodou a mydlom alebo inym prostriedkom na umyvanie pokozky a oSetrit' vhodnym

krémom.

Pri zasiahnuti o¢i: Vymyvat’ pradom vlaznej vody. Po vyplachnuti je mozné pouzit’ vhodni oént vodu.
Vodou umyt’ aj okolie o¢i. V pripade poranenia oka vyhl'adat’ lekarsku pomoc.

Pti poziti: Nikdy nevyvolavat’ vracanie u osoby v bezvedomi! Osobe v bezvedomi nepodavat’

ziadne napoje! Usta starostlivo vyplachnut’ vodou, vypit niekol’ko poharov vody.
4.1.2 Doplilujuce udaje: a) Po poziti je vhodna okamzita lekarska pomoc.
b) V pripade nadychania sa odporaca exponovani osobu premiestnit’ na ¢erstvy vzduch.
¢) Odstranit’ zasiahnuté Casti odevu.
d) Odporacanie ochrannych prostriedkov osobam, ktoré poskytuju prvii pomoc: pozri
odd. 8.
4.2 Najdolezitejsie priznaky a G€inky, akutne aj oneskorené:
Drazdenie dychacich ciest.
Moze drazdit’ pokozku.
Pri zasiahnuti o¢i vyvolava podrazdenie.
Pri poziti prachu sa mdze prejavit’ doCasné podrazdenie zazivacieho systému zahrnujuce Zalido¢nt nevol'nost
a davenie.
4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia:
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V pripade nevol'nosti sa odportca navstivit lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky: Vhodné: Nehori. Pouzity obalovy material méze byt horl’avy, pouzite vhodnu
hasiacu latku v zavislosti od okolitého poziaru.
Nevhodné: Nie su.
5.2 Osobitné nebezpecenstva vyplyvajiice z latky alebo zo zmesi: Neuréené.
5.3 Rady pre poziarnikov: Vybavenie pouZit' v zavislosti od okolitého poziaru. Nehorlavy material.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy:

6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujtcich v pripade nudze:

Obmedzit’ pristup nepovolanym osobam do ohrozenej oblasti az do odstranenia mimoriadnej udalosti. V
pripade velkych unikov zasiahnuty priestor zaistit” proti vstupu nepovolanych osdb.

6.1.2 Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nudze:

Zabranit’ d’alSiemu Sireniu prachu vzduchom. V pripade prasného prostredia pouzivat’ osobné ochranné
pracovné prostriedky (pozri odd. 8). Iné osobitné opatrenia nie su nutné.

6.2 Bezpecnostné opatrenia na ochranu zivotného prostredia: Nema akutne negativne ucinky na zivotné
prostredie. Zabranit’ d’alSiemu $ireniu prachu vzduchom. Znehodnoteny vyrobok umiestnit’ do uréenych
zbernych nadob na odpad.

6.3 Metddy a materil na zabranenie $ireniu a ¢istenie: Rozsypany vyrobok zamiest, umiestnit’ do uréenych
nadob na odpad. Pri Cisteni zabranit’ nadmernému vireniu prachu. Iné osobitné opatrenia nie su nutné.

6.4 Odkazy na in¢ oddiely: Osobné ochranné pracovné prostriedky — odd. 8.

Zneskodnenie odpadov — odd. 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:

7.1.1 Konkrétne odporucanie: Pri manipulécii zabranit’ nadmernému (neziaducemu) vireniu prachu.

7.1.2 Pokyny tykajiice sa vSeobecnej hygieny pri praci: Pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky tam,

kde je to potrebné. Iné osobitné opatrenia nie su nutné.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility: Skladovat’ v suchu. Zabranit’
vyvinu prasnosti. Limity pre skladovanie: nie su stanovené.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia): Okrem tidajov uvedenych v kapitole 1.2 nie st uréené Ziadne d’alsie
poziadavky a pokyny.

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre:
Medzné hodnoty expozicie podl'a Nariadenia vlady SR 471/2011 Z.z., Priloha ¢€.1: NajvysSie pripustné
expozicné limity plynom, param, aerosélom v pracovnom ovzdusi (NPEL):
Pre dany vyrobok nie su stanovené hygienické limity.
Vzhladom na charakter vyrobku je mozné pouzit’ nasledujice hodnoty:

Tabulka ¢. 2
Pevné aerosoly s prevazne fibrogénnym tc¢inkom

latka (respirabilna frakcia)  (celkova frakcia)

Kremen, kristobalit 0,1 --

latka NPELr (mg.m) NPELc (mg.m)
Fr 100%

ostatné kremicitany 0,1%) nest.

(Fr = respirabilna frakcia)

*) Pre pevné aerosoly, ktoré s zaroven klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategérie 1 a
kategorie 2, sa stanovuju technické smerné hodnoty (TSH). Definiciu TSH upravuje nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢.356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami siivisiacimi s expoziciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
301/2007 Z. z. Poziadavky na meranie a hodnotenie azbestu upravuje nariadenie vlady Slovenskej

Tabulka ¢. 3
Pevné aerosdly s moznym fibrogénnym ucinkom
latka NPEL. (mg.m~)
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RHI MAGNESITA

(celkova frakcia)

oxid kremicity, amorfny (tepelné a mokré procesy,
nevypalena infuzdériova hlinka, kremelina) 4,0

NPEL: Najvyssie pripustny expozi¢ny limit (NPEL)

8.2 Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické zabezpecenie: Ventilacia — kde je mozné udrziavat’ obsah prachu v ovzdusi pod
kontrolou pomocou technickych metdd (miestne odsavanie, vetranie a pod.)
8.2.2 Individuélne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:
Podmienky pre hygienu: Zabranit’ kontaktu s o¢ami, nevdychovat'.
Bezdbvodne sa nezdrziavat’ v miestach s vy$§ou koncentraciou prachu
Pred jedlom, pitim, navstevou toaliet a po skonéeni prace dodrziavat’ beznu
osobnu hygienu.
Osobné ochranné prostriedky:
Ochrana o¢i/ tvare: V mieste nadmerného vytvarania prachu pouzit’ ochranné okuliare s bo¢nicami.
Ochrana koze — ochrana rak: Ochranné pracovné rukavice (napr. kozené)
Ochrana koze — ind ochrana: Pracovny odev a obuv
Ochrana dychacich ciest: Pri prekroceni NPK pouzit’ respirator s filtrom proti fibrogénnym prachom.
Tepelna nebezpeénost: Nepripada do tvahy.
8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabranit’ rozpraSeniu vyrobku - rezanie, brusenie, l&manie a pod.

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informécie sa vzt'ahuji na zmes.

zikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo pevné — sypka zmes so zrnitostou pod 6 mm,.
rozne farby

Nema.

Neuvadza sa.

Neuvadza sa.

9.1 Informacie o zakladnych
a) skupenstvo:

b) farba:

¢) zapach:

d) teplota topenia/tuhnutia:
e) teplota varu alebo pociato¢na
teplota varu a rozmedzie teploty varu:

f) horlavost” Nehori.

g) dolné a hornd medza vybusnosti: ~ Nehori.

h) teplota vzplanutia: Neuvadza sa.
i) teplota samovznietenia: Nehori.

j) teplota rozkladu: Nema.

k) hodnota pH: 7-10

1) kinematické viskozita: Neuvadza sa.
m) rozpustnost’: Nerozpustny

n) rozdel'ovacia konstanta (hodnota
log):

0) tlak par:

p) hustota a/alebo relativna hustota:
q) relativna hustota par:

r) vlastnosti Castic:

s) vybusné vlastnosti:

t) oxida¢né vlasttnisti:

9.2. Iné informacie

Obsah rozpust'adiel (VOC)

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried
fyzikéalnej nebezpecnosti

9.2.2 Ostatné bezpecnostné

charakteristiky
Pozn.:

Neuvadza sa.

Neuvadza sa.
2,1-3,50 g/cm?®
Neuvadza sa.
Neuvedené
Nema.

Nema.

(objemova hmotnost)

0% (podrla definicie zakona o ochrane ovzdusia)
neuvadza sa

neuvadza sa

,Neuvadza sa“: daj nerelevantny pre vyrobok

,Neuvedené*: idaj nie je k dispozicii.
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ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Za zodpovedajucich podmienok skladovania a pouzitia nenastava
ziadny rozklad.

10.2 Chemicka stabilita: Za normalnych podmienok je produkt stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii: Reakcia so silnymi kyselinami.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhntt’: Nie st.

10.5 Nekompatibilné materialy: Silné kyseliny.

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu: Nie su.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:
Cesty vstupu do organizmu: pri beznych cestach vstupu do organizmu nema aktitne ani chronické u¢inky.

a) akatna toxicita:

- LDso, oralne, potkan (mg.kg™?): nest.

- LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg.kg™): nest.

- LCso, inhala¢ne, potkan, pre aerosoly alebo &astice (mg.kg™?): nest.

- LCsy, inhalagne, potkan, pre plyny a pary (mg.kg™?): nest.

Pri poziti: Neuvedené.

b) Poleptanie/drazdivost’ pokozky: Drazdivost’ na kozi: Nie je klasifikované.
¢) Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi: Oc¢na drazdivost’: Nie je klasifikované.
d) Senzibilizacia dychacich ciest / senzibilizacia pokozky: Neklasifikované.

e) Mutagenita v zarodo¢nych bunkach: Neklasifikované.

f) Karcinogenita: Neklasifikované.

g) Toxicita pre reprodukciu: Neklasifikované.

h) Toxicita pre Specifické ciel'ové organy — jednorazové expozicia: Neklasifikované.

i) Toxicita pre Specifické cielové organy — opakovana expozicia:

Tento produkt obsahuje dychatel'ny kremen ako neistotu, a preto je klasifikovany ako STOT RE 2 podla kritéria
definovaného v nariadeni ES 1272/2008. Dlhodobé alebo rozsiahle vdychovanie dychatelného prachu
krystalického kremika moze sposobit’ plicnu fibrézu, ¢o je nodularna plicna fibréza spdsobena ukladanim
jemnych dychatelnych Castic krystalického kremika v pl'icach.

V roku 1997 agentira IARC (Medzinarodna agenttira pre vyskum rakoviny) dospela k zaveru, ze krystalicky
kremik vdychovany zo zdrojov v pracovnom prostredi méze u l'udi sposobit’ rakovinu pluc. Zdoraznila vsak, ze
na vine nie su vSetky priemyselné podmienky, ani vSetky typy krystalického kremika. (Monografia agentary
IARC o vyhodnoteni rizika karcinomu u I'udi spoésobenych chemikaliami, kremik, kremicity prach a organické
vlakna, 1997, zvizok 68, IARC, Lyon, Franctizsko.) V juni 2003 Vedecky vybor EU pre limity expozicie
chemickymi latkami (SCOEL) dosiel k zaveru, ze hlavnym nasledkom vdychovania dychate'ného prachu
krystalického kremena u T'udi je silikoza. ,,Existuje ostatok informacii pre vyslovenie zaveru, ze relativne riziko
rakoviny plic sa zvysuje u 0sob so silikozou (a zda sa, ze k tomu nedochadza u zamestnancov bez silikozy, ktori
st vystaveni posobeniu kremenného prachu v lomoch a v keramickom priemysle). Prevencia vzniku silikozy teda
zaroven znizuje riziko rakoviny...“ (SCOEL SUM Doc 94-final, jin 2003).

Existuje teda dokaz podporujici skuto¢nost’, ze zvysené riziko karcindmu je obmedzené na osoby, ktoré uz
silikdzou trpia. Ochrana pracovnikov pred silikozou by mala byt zabezpecena reSpektovanim existujicich limitov
vystavenia pri praci a pouzitim dopliiujucich opatreni spravy rizik tam, kde je to nutné (vid’ odd. 16 d’ale;j).

]) nebezpecenstvo pri vdychnuti: nie je klasifikované.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

11.2.1Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nie st k dispozicii.

11.2.2 Iné informacie

Vyrobok moze obsahovat’ krystalicky kremeii. Inhalacia prachu z vyrobku sa povazuje za zdroj minimalneho
rizika vzniku plicnej fibrézy (silikdzy). Avsak na chronické obstrukéné tazkosti na pl'acach méze byt
podozrenie az po vel'mi dlhom Case expozicie (roky) koncentraciam prekracujucim pripustné limity.
Karcinogenita kristobalitu pre ¢loveka nebola jednoznacne dokdzana.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1 Toxicita: Povodom prirodny material, nepredpokladaju sa toxické u€inky na vodné
organizmy.
12.2 Perzistencia a degradovatelnost: Vyrobok je inertny a nerozklada sa.
12.3 Bioakumulaény potencidl: Udaj nie je k dispozicii.
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12.4 Mobilita v pode: Udaj nie je k dispozicii.

12.5. Vysledky postdenia PBT a VPvB:  Nevyzaduje sa.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracagov): Udaj nie je k dispozicii.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky: Vyrobok je inertny a jeho mozné negativne ucinky spocivaju
V mechanickych ucinkoch prasenia.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metody zaobchddzania s odpadmi: skladkovanie na skladkach prislusnej skupiny. Odstranovanie
prostrednictvom kanalizéacie: vzhl'adom na charakter vyrobku je vylucené.
Zaradenie odpadu podl'a Katalogu odpadov:
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim, kat. O.
13.2 Spdsoby zneskodiniovania kontaminovaného obalu: Podla charakteru konstrukéného materialu obalu je

odpad zaradeny do sk. 1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO
ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOYV, kat. O. Prazdny obal bez zvySkov obsahu je mozné

zneSkodnovat’ postupmi zavisiacimi od konstrukéného materialu obalu (spitny zber, recyklécia, skladkovanie,
spalovanie).

13.2 Vhodné met6dy odstrafiovania latky alebo zmesi:

13.3 Pravne predpisy o odpadoch:

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpecnych veci.
14.3 Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpecnych veci.
14.4 Obalova skupina:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpecnych veci.
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a:
Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.
14.7 Namorn4 preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO:
Nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpeénych veci.

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE
15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Relevantné pravne predpisy:

- Zakon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznacovani a
baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. méja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich
pripustnych hodnot vystavenia pri praci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a
bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.
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- Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich
pripustnych hodndt vystavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a
doplnaji smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuje treti zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnot
vystavenia pri praci

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (ES) ¢ . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z.. zakona ¢. 140/2008 Z. z., zakona ¢. 132/2010 Z. z. a zakona ¢. 136/2010 Z. z..

Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z.
0 ochrane zamestnancov pred rizikami siivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Priloha ¢.1

Zakon €. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov z 15. maja 2001, v zneni neskorsich
predpisov (773/2004 Z.z.).

Vyhléaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z.z. z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje
Kataloég odpadov.

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zésady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a
skladovani horl’avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢i$nych tukov a olejov

Vyhléaska Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuji emisné limity, technické poziadavky a vSeobecné podmienky
prevadzkovania zdrojov a ich zariadeni, v ktorych sa pouzivaji organické rozpustadla, a monitorovanie ich
emisii

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zlucenin
unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel pri urcitych ¢innostiach a v ur€itych zariadeniach
Nariadenie komisie (EU) & 547/2011 z 8. juna 2011, ktorym sa vykonava nariadenie Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1107/2009, pokial’ ide o poziadavky na oznaCovanie pripravkov na ochranu rastlin

15.2 Posudenie chemickej bezpecnosti
Neexistuju ziadne udaje o posudeni bezpecnosti chemickych latok pre tento material.

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Zmeny oproti predchadzajicej verzii karty bezpecnostnych udajov:

C. revizie Datum | Uskutoénené zmeny

Uprava $truktury a formalne upravy celej karty bezpeénostnych udajov podla

1. 6.11.2007 prilohy ¢. IT k Nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH)

2 20.11.2012 | Aktualizacia uvedenych akosti

3 20.8.2013 Celkové prepracovanie KBU v stlade s platnou verziou prilohy IT k Nariadeniu

' o (ES) ¢. 1907/2006

Uprava znenia nazvov pododdielov v stlade s Nariadenim Komisie (EU) &.
2015/830. )

4, 8.12.2015 Revizia akostnych skupin prislusnych k KBU v zavislosti od zloziek vyrobku.
Zmeny sa premietli do pododdielov: Zahlavie, 1.2, 2.1,2.2,2.3, 3.1, 3.2, 11.1,
14.1,14.2,15.1, 16.

5. 18.06.2018 Revizia akosti, revizia ¢1.1.4., 3.2, oddielu 13, 15a 16

6. 1.12.2020 Doplnenie PDGR ekvivalentov

7 452023 Uprava KBU podla Nariadenia Komisie EU 2020/878

- Aktualizacia pravnych predpisov + vloZzenie PDGR ekvivalentov
8. 11.03.2024 | Nové logo, aktualizacia nazvov vyrobkov, aktualizacia ods. 1.3
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Dbélezité odkazy na literatiru a zdroje dat: Udaje obsiahnuté v tomto liste boli spracované podl'a podkladov
vyrobcu, podl'a podkladov dodavatel’a polozky ,,Mikromleté piesky zo Stielece” a d’alej na podklade platnych
pravnych predpisov CR a EU.
V pripade zmesi udaj o tom, ktora z metdd hodnotenia informdcii podla ¢lanku 9 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
bola pouzita pre ucely klasifikacie:

Vypoctova metoda podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 zo dia 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznaCovani a
baleni latok a zmesi, o zmene a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) ¢.
907/2006 (CLP)

Zoznam prislusnych Standardnych viet a pokynov pre bezpecné zaobchadzanie. Plné znenie vSetkych viet a
pokynov, ktorych plné znenie nie je v oddieloch 2 az 15 uvedené:
Nie st1.

Pokyny tykajiice sa vSetkych Skoleni urenych pre pracovnikov zaistujicich ochranu 'udského zdravia a
zivotného prostredia:

V ramci skoleni BOZP oboznamovat’ so zasadami prace s pripravkom a s predpisanymi osobnymi
ochrannymi prostriedkami.

Odporucané obmedzenia pouzitia:

Pouzivat’ iba pre ucely uréené vyrobcom.

Socialny dialég o dychatelnom kryStalickom kremene:

Multi-sektoralna sociadlna Dohoda o ochrane zdravia pracovnikov prostrednictvom spravnej manipulacie a
spravneho pouzivania krystalického kremena a produktov, ktoré ho obsahuju, bola podpisana 25. aprila 2006.
Tato autonomna dohoda, ktora obdrzala finanéni podporu Eurdpskej komisie, je zaloZzend na Sprievodcovi
spravnymi postupmi. Poziadavky dohody vosli do platnosti 25. oktébra 2006. Dohoda bola publikovana v
Uradnom vestniku Eurdpskej inie (2006/C 279/02). Text dohody a jej prilohy, vratane Sprievodcu spravnymi
postupmi su k dispozicii na http://www.nepsi.eu a poskytuji uzito¢né informacie a usmernenie pre manipulaciu
s produktmi obsahujucimi vol'ne dychatelny krystalicky kremen. Referencie su k dispozicii na vyziadanie u
asociacie EUROSIL, Eurdpska asociacia priemyselnych vyrobcov kremennych produktov.

Dalsie informécie: Tento bezpecnostny list vydava RHI Magnesita Czech Republic, a.s. Velké Opatovice.
Hore uvedené udaje popisuju vyhradne bezpeénostné poziadavky produktov a opieraji sa o sucasny stav nasich
znalosti. Nepopisuju vlastnosti vyrobkov v zmysle akostnych parametrov a zakonnych predpisov pre plnenie
zaruk.

Koniec karty bezpe¢nostnych tidajov.


http://www.nepsi.eu/

